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za projektiranje i inZzenjering Osijel(

Investitor: Vodoopskrba d.o.o0. Darda
Projektant: Luka Sibali¢, mag.ing.aedif.
Oznaka mape: 1-1993/20

GLAVNI PROJEKT

Sustav odvodnje naselja Bilje - rubni dijelovi

POPIS MAPA PROJEKTA

SUSTAV ODVODNJE NASELJA BILJE - RUBNI DIJELOVI

zajedniCka oznaka projekta: H-333

NAZIV MAPE / NAZIV

BROJ | PROJEKTIRANOG DIJELA | OZNAKA PROJEKTANTI
GRADEVINE
" PROJEKT KANALIZACIJSKE HIDROING d.o.o. Osijek
apa v Luka Sibali¢, mag.ing.aedif.
1 MREZE 1-1993/20 Hrvoje Dunder, mag.ing.aedif.
' - Gradevinski projekt - ’
Mapa | PROJEKT CRPNE STANICE | ... | HIDROENERGA d.o.0. Osijek
2. - strojarski projekt - Kresimir Peéar, dipl.ing.stroj.
Mapa | PROJEKT CRPNE STANICE | . .,  |MICROMAXd..o0.Osijek
3. - elektrotehnicki projekt - Berislav Tatarin, dipl.ing.el.

U Osijeku, lipanj 2021. godine

GLAVNI PROJEKTANT

Luka Sibali¢, mag.ing.aedif.

U Osijeku, lipanj 2021. godine
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SADRZAJ

PRILOZI
Izvadak iz sudskog registra tvrtke MICROMAX d.o.o.
Izjava Projektanta o uskladenosti projekta s posebnim propisima

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Posebni uvjeti gradnje

HEP - ODS d.o.o.— posebni uvjeti gradnje

HEP — ODS d.o.o. — elektroenergetska suglasnost — CS1
HEP — ODS d.o.o. — elektroenergetska suglasnost — CS2
HEP — ODS d.o.o. — elektroenergetska suglasnost — CS3
HAKOM — posebni uvjeti gradnje

Zastita postojece infrastukture

Gospodarenje otpadom

TEHNICKI OPIS

Uvod

Opskrba elektricnom energijom

Elektricna instalacija — vodoopskrbna stanica za podizanje tlaka
Elektricna instalacija — kanalizacijska crpna stanica

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA
Temeljni zahtjevi za gradevinu

Elektriéne instalacija — zastitne mjere
-Zastita od el. udara

-ZaStita od toplinskih ucinaka

-Nadstrujna zaStita

-Zastita od prenapona

Mijere zastite na radu

Mjere zastite od poZara

Proracun vodova na termicko opterecenje
Kontrola pada napona

Kontrola djelovanja zastite

Tablica prora¢una

Proraéun otpora uzemljenja

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
Program kontrole i osiguranja kvalitete
Uvjeti odrzavanja

ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

GRAFICKI PRIKAZI

Crpna stanica CS1 - situacija

Crpna stanica CS2 — situacija

Crpna stanica CS3 — situacija

Crpna stanica CS1 — plan el. instalacije

Crpna stanica CS2 — plan el. instalacije

Crpna stanica CS3 — plan el. instalacije

El. razdjelnk crpne stanice CS1 (RCS) - jednopolna shema

El. razdjelnk crpne stanice CS2 i CS3 (RCS) - jednopolna shema
El. razdjelnica crpne stanice (RCS) — izgled

list
list
list
list
list
list
list
list
list

©ONDO R WN =

~ -

7.3
...8.3



, ro ax mob. 098 408 636

d.o.o. za inZzenjering i usluge e-mail.  micromax.osijek@gmail.com
31000 Osijek, Sv. Roka 40 web. www.micromax.hr
OIB: 87911620579

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT br. MX 14/21
GRADEVINA: SUSTAV ODVODNE NASELJA BILJE — RUBNI DIJELOVI

Kanalizacijske crpne stanice 4
Gradevina: SUSTAV ODVODNJE NASELJA BILJE — RUBNI DIJELOVI
Mijesto gradnje: k.o. Bilje i k.o. Kopacevo
Investitor: VODOOPSKRBA d.o.o. Sv. Ivana Krstitelja 101, Darda
Glavni projektant: Luka Sibali¢, mag. ing. aedif.

Zajedn. oznaka: H-333
Projekt: Glavni projekt - elektrotehniCki projekt, projekt crpne stanice
Projektant: Berislav Tatarin, dipl. ing. el.
Broj projekta: MX 14/21
1 PRILOZI
SADRZAJ
1.1 Izvadak iz sudskog registra tvrtke MICROMAX d.o.o.
1.2 Izjava Projektanta o uskladenosti projekta s posebnim propisima
Projektant: Berislav Tatarin, dipl. ing. el.

Osijek, lipanj 2021. godine
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w
53

REPUBLIKA ERVATSKZ
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

030070727
OIB:

B7911620579
EUID:

HESR.030070727
TVRTKA

1 MICROMEX d.c.o. za inZenjering i usluge
1 MICROMAX d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
2 0Osijek (Grad Osijek)

Svetog Roka 40

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
3 micromax.osijek@gmail.com

PRAVNI OBLIK:
1 druitvo s ogranic¢enom odgovornoiéu

PRECMET POSLOVANJA:

1 45.3 = Instalacijski radovi

1 52.7 - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo

1 72 - RACUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI

L. * — Kupnja i prodaja robe, osim oruZja i streljiva,
lijekova i otrova

1. - Trgovacko posredovanije na domadem i inozemnom
trZistu

1 = - Izrada nacrta (projektiranje) zgrada

1. * — Nadzor nad gradnjom

1 = - Izrada nacrta za strojeve i industrijska
postrojenja

L. & — InzZenjerstvo, upravljanje projektima i tehnifke
djelatnosti

L. = Izrada projekata za kondicioniranje zraka,

hladenje, projekata za sanitarnu kontrolu,
kontrolu oneéi3¢avanja i projekata akustiénosti
1 &,
1 % - Usluge montaZe, odrZavanja i popravaka

rashladne i ventilacione opreme, strojeva za

~ o : 1 1 o
opcu namjenu i1 ostale el.opreme.-

P

/8K

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Berislav Tatarin, QIB: £7628383001
Osijek, Mostarska 44/b
1 - jedini osnivag d.o.o.

D004, 2020-09-28 09:34:17

Osljek, lipany 2021. godine
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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

OSOBE OVLASTENE 2ZA ZASTUPANJE:

1 Berislav Tatarin,

OIB:

Osijek, Mostarska 44/b

1 - &lan uprave
1 - direktor,

1 Jasna Tatarin,

1 - €lan uprave
1 - direktor,

TEMELJNI KAPITAL:
2 250.700,00 kuna

PRAVNI OQDNOSI:
Osnivaéki akt:

OIB:

bez ogranienija,

67628383001

samostalno i pojedinacno.

49268417357
Osijek, Mostarska 44/b

bez ogranicenja,

samostalno i pojedinaéno.

1 Izjava o osnivanju drustva s ogranifenom odgovornoiéu od

11.07.2001.

godine.

2 Odlukom jedinog &lana dru3tva od 13.05.2013. godine,
izmjenjena je Izjava ¢ osnivanju i te u &lanku II ispred

stavka 3 dedaje se oznaka ¢laka i to:

ITI, mijenja se stavak

3 1 4 dosada3njeg &lanka IT koji se odnosi na sjedidte
drustva, ¢lanak V koji se odnosi na povefanje temeljnog

kapitala,
rednih brojeva,
do XIV.

Promjene temeljnog kapitala:
2 Odlukom jedinog &lana drustva od 13.5.2013. godine, temeljni
kapital od 22.100,00 kn povedan je za 228.600,00 kuna iz

sredstava drustva

(pretvaranjem dobiti iz 2012.

te se mijenjaju oznake Clanaka radi uskladenia
tako da &lanci od XTI do XV postaju &lanci ¥

godine) i

sada iznosi 250.700,00 kuna.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdobhlije Vrsta izvieitaia
eu 13.05.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvjeldtaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 T£-01/849-3 18.07.2001 Trgovalki sud u QOsijeku
0002 Tt-13/2126-3 29.05.2013 Trgovaiki sud u Osijeku
0003 Tt-20/6188-2 28.08.2020 Trgovaltki sud u Osijeku
eu / 29.06.200% elektronilki N
eu / 28.06.2010 elektronidki
eu / 21.06.2011 elektroni&ki
su / 26.06.2012 elektronidki 1
D004, 2020-09-28 09:34:17

Osljek, lipany 2021. godine
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n

Q.

REPUBLIKA HRVATSEA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / ~17.05.2013 elektronicki upis
eu / 03.06.2014 elektronifki upis
gu / 28.03.2015 elektroniéki upis
eu / 11.03.2016 elektroni&ki upis
su / 31.03.2017 elektroni&ki upis
eu / 09.03.2018 elektronidki upis
eu / 30.03.2019 elektronicki upis
eu / 13.05.2020 elektroniéki upis

U Osijeku, 28. rujna 2020.

Ovlastena osoba

OVAJ 1ZVADAK VJERAN JE IZVORNIKU
BROJ UPISNIKA PQ KOJIM JE IZVADAK

IZDAN R3- 3}794; ﬂ?; 2

) TRGOVACK( SUD U OSIJEKU
- Qsgijek, /

D004, 2020-0%8-28 09:34:17 Stranica: 3 od 3
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IZJAVA

o uskladenosti Glavnog projekta br. MX 14/21 s prostorno planskom dokumentacijom

i odredbama posebnih propisa

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike: Berislav Tatarin, dipl. ing. el.
Rjesenje o upisu u imenik ovlaStenih
inZenjera elektrotehnike: Klasa: UP/I-310-34/99-01/173

Ur. broj: 314-01-99-1
od 1999-09-01

Redni broj upisa: 226

Dan upisa: 1999-07-22

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE NASELJA BILJE — RUBNI DIJELOVI
Mjesto gradnje: k.o. Bilje i k.o. Kopacevo

Investitor: VODOOPSKRBA d.o.o. Sv. lvana Krstitelja 101, Darda
Glavni projektant: Luka Sibali¢, mag. ing. aedif.

Zajedn. oznaka: H-333

Projekt: Glavni projekt - elektrotehniCki projekt, projekt crpne stanice
Projektant: Berislav Tatarin, dipl. ing. el.

Broj projekta: MX 14/21

Ovaj projekt je uskladen sa slijedec¢om prostorno planskom dokumentacijom:

- Prostorni plan Osjecko-baranjske Zupanije (Zupanijski glasnik Osje¢ko-baranjske Zupanije" broj 1/02,
4/10, 3/16, 5/16., 6/16, 5/20 i 7/20)

- Prostorni plan uredenja Opcine Bilje (,Sluzbeni glasnik Opcine Bilje“ broj 8/05, 2/16, 8/16 i 9/16)

- Urbanisticki plan uredenja naselja Bilje (,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Bilje* broj 16/10)

i sa slijede¢om tehni¢kom regulativom:

-Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

-Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

-Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

-Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

-Teh. propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

-Pravilnik o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

-Pravilnik o naCinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone, i radijskog koridora te obaveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

Projektant: Direktor:
Berislav Tatarin, dipl. ing. el. Berislav Tatarin, dipl. ing. el.

Osijek, lipanj 2021. godine
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Gradevina: SUSTAV ODVODNJE NASELJA BILJE — RUBNI DIJELOVI
Mijesto gradnje: k.o. Bilje i k.o. Kopacevo
Investitor: VODOOPSKRBA d.o.o. Sv. lvana Krstitelja 101, Darda
Glavni projektant: Luka Sibalié, mag. ing. aedif.
Zajedn. oznaka: H-333
Projekt: Glavni projekt - elektrotehniCki projekt, projekt crpne stanice
Projektant: Berislav Tatarin, dipl. ing. el.
Broj projekta: MX 14/21

2. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
| GOSPODARENJE OTPADOM

SADRZAJ

2.1 Posebni uvjeti gradnje

2.1.1 HEP - ODS d.o.0.— posebni uvjeti gradnje

2.1.2 HEP - ODS d.o.o. — elektroenergetska suglasnost — CS1
2.1.3 HEP - ODS d.o.o. — elektroenergetska suglasnost — CS2
2.1.4 HEP - ODS d.o.o. — elektroenergetska suglasnost — CS3
2.1.5 HAKOM - posebni uvjeti gradnje

2.2 Zastita postojece infrastukture

2.3 Gospodarenje otpadom

Projektant: Berislav Tatarin, dipl. ing. el.

Osijek, lipanj 2021. godine
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HAHE Pt
SPA@ d.0.0.

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

SluZba za realizaciju investicijskih projekata | pristup mre2i BTy
Odijel za tenniéku dokumentaciju Hidroing d.o.0.
31000 Osijek, Setalidte kardinala F. Sepera 1a n/r Luka Sibali¢

Tadije Smiciklasa 1

TELEFON - 031/244-101 - 31000 Osijek
TELEFAKS  + 031/213-103 -

POSTA . 31000 . SERVIS

IBAN + HR2523800011400023895

NAS BROJ | ZNAK 400800104 - 2451KM VA5 BROJ | ZNAK 2158/1-16-01-01/16-21-0003

preower  Posebni uvjeti paTum 03.05.2021.

Postovani,

temeljem Vaseg zahtjeva zaprimljenog 29.04.2021. godine i elaborata za ishodenje posebnih uvjeta i
uvjeta prikljuéenja 1-1993/20 ,,SUSTAV ODVODNJE NASELJA BILJE - RUBNI DIJELOVI¥, (Investitor:
Vodoopskrba d.o.0., Sv. |. Krstitelja 101, Darda, OIB: 67820151229; Lokacija gradevine: vide k.C. u k.o.
Bilje i k.0. Kopacevo) izradenog od Hidroing d.o.o., Tadije Smiciklasa 1, Osijek, OIB: 0B428329477, dajemo

nase posebne uvjete:

1. Uvidom u dostavljeni prijedlog lokacije predmetne gradevine utvrdeno je da se na Siroj lokaciji
predmetnog zahvata u prostoru, prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalaze distribucijski
elektroenergetski objekti vidljivi u prilogu koji ¢e vam biti dostavliien na e-mail

(luka.sibalic @hidroing-o0s.hr) po ovjeri ovih posebnih uvjeta.

2. Planirani zahvat u prostoru ugrozava ili dolazi u blizinu sa postoje¢im elektroenergetskim

vodovima i objektima, a koji su u nadleznosti HEP-ODS d.o.o.

3. Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se postojeéi distribucijski elektroenergetski vodovi

i objekti:
- KDV 35kV TS 35/10kV Centar — TS 35/10kV Bilje /1
- KDV 35kV TS 35/10kV Centar — TS 35/10kV Bilje /2

- KDV 10kV TS 35/10kV Bilje — ZDV Podunavlie, izlaz iz TS 35/10kV Bilje

- KDV 10kV TS 35/10kV Bilje = TS 10/0,4kV Bilje &

- ZDV 10kV TS 35/10kV Bilje — Podunavlje, otcjep prema TS 10/0,4kV Kopatgevo 1

- NN rasplet iz TS 10/0,4kV Bilje 2

- NN raspletiz TS 10/0,4kV Bilje 6

- NN rasplet iz TS 10/0,4kV Bilje 7

- NN rasplet iz TS 10/0,4kV Bilje 8

- NN rasplet iz TS 10/0,4kV Bilje 11

- NN rasplet iz TS 10/0,4kV Bilje Baranjske noci

4. Prilkkom projektiranja Gradevine potrebno je uvaZziti minimalne sigurnosne udaljenosti i
razmake koje propisuju Praviinik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV* (SL 51/73 i 11/80 i NN 24/97 i BIL
118/2003) i ,Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV* (SL 65/88 i NN 24/97), a za podzemne kabele

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR » NIKOLA SULENTIC «

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + MB 1643991
+ OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -

Osijek, lipanj 2021. godine
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minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja navedene u granskoj normi
.Tehnicki uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV*
(Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31.12.2003.).

5. U sluéaju neizbjeZnog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj
zahtjeva duZan je, za izvodenje radova izmjesStanja, sklopiti Ugovor s HEP-ODS d.o.o. koji ¢e
za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. Navedeni obostrano
potpisani Ugovor je preduvjet za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

6. Investitor je duzan pisanim putem najmanje petnaest dana ranije obavijestiti HEP-ODS d.o.o.
Elektroslavonija Osijek, Centar za terenske aktivnosti, TJ Beli Manastir, Kralja Zvonimira 69,
31300 Beli Manastir o poetku radova, a izvodaca i osobu odgovornu za gradenje upoznati s
€injenicama da se radovi ne mogu zapoceti bez nase nazocnosti, zbog struénoga nadzora |
zastite elektroenergetskih vodova i Zivota neposrednih izvodacéa radova.

7. Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba
obaviti ruéno, a njihov poloZaj prethodno utvrditi probnim iskopima. Prije zatrpavanja rova
duzni ste pozvati predstavnika HEP-ODS d.o.o. Elektroslavonije Osijek, Centar za terenske
aktivnosti, TJ Beli Manastir (tel. 031/790-832), kako bi se mjesto krizanja pregledalo te utvrdila
uskladenost sa gore navedenim pravilnikom te napravila zabiljeSka u gradevinskom dnevniku.

8. Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopustene razmake izmedu
elektroenergetskih kabela i ostalih kamunalnih instalacija.

9. Troskove vezane za projektiranje i izvodenje premjestanja postojece elektroenergetske mreze,
kao i troskove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri
izvodenju gradevinskih radova, duzan je snositi investitor.

10. U skladu sa Elankom 180. i 181. Mreznih pravila distribucijskog sustava, HEP ODS d.o.o.
Elektroslavonija Osijek izdala je ove posebne uvjete radi osiguranja sigurnosti
elektroenergetskih objekta, imovine i ljudi.

11. Investitor je duzan podnijeti zahtjev za potvrdu glavnog projekta HEP-ODS d.c.o. prije
podnosenja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole.

12. Ovi posebni uvjeti za predmetni zahvat u prostoru vrijede 24 mjeseca od datuma izdavanja.

Napomena: Za uvjete prikljuéenja Gradevine na elektroenergetsku mrezu potrebno je podnijeti zahtjev za

elektroenergetsku suglasnost.

S postovanjem
voditelj Sluzbe za realizaciju
—_investicijskih projekata i pristup mrezi

Co: - Odjel za tehnitku dokumentaciju ﬂ%ﬂ/
- Centar za terenske aktivnosti Dario Janji¢, dipt.ing.el.

- TJ Beli Manastir maukiskog sustova 402, TAGRER

Q.‘ STRISUCISKO PODRUCJE 1
(}\ & ]’ TROSLAVONLA OSLEK

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA -+ DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991 -
+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJUNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr
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FAHEP o

ELEKTROSLAVONIJA OSIIEK
31000 OSIJEK, SETALISTE KARDINALA F B3EPERA 14

"WODOOPSKRBA" D.O.O.
SVILKRETITELJA 101
TELEFON n31/244-883 31326 DARDA
TELEFAX 031/244-067
POSTA 31000 OSIJEK

IBAN HR1723900011500007468
NAS BROJ | ZNAK 400800 14831/2055 VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elgkirognergeteka suglasnost DATUM  17.09.2020,

HEP-Operator distribucijskog sustava d.g.0. ELEKTROSLAVONIA OSUEK, (u dalinjem fekstu: HEP GDS), na osnovi Uredbe ¢
izdavanju energetskih sugiasnost 1 ubvrdivanju uvieia | rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrazy | Pravila o prikljuéenju na
distribuciisku mre2u, u postupky pokrenutom na zahtiey vlasnikafinvestitora gradevine "VODOOPSKRBA" D00, DARDA,
SV.1LKRSTITELJA 101, OIB: 67820151229 (U dalinjam tekstu; Podnositel] zahtjeva), izdaje.

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Bro|: 400802-200124-0012
Prihvatta se uredne podnesen Zahtjev za zdavarje elektroensrgelske suglasnosti Podnosilelia zahtjeva zaprimljenog dana
17.09.2020. godine, pod urudZbenim brejem 10251, za kanalizacijska crpna stanica ©851 {u daljrjern teksty Gradevina), na

lokaciji

BILIE, DRAVSKA BB, k.i.br. 1873, k.o. Biljig

Utvrduje se da su ispunjeni uvieti za izdavanje ove elekiroenergeiske suglasnosti (u delinjam tekstu: EES) le 58 odraduju
sljedeci uvjeti prikliucenja na elektroenergetsku distibucijaku mreeu radic prikljuéenja novog korisnika mrefe. a na temelju
idejnog resen|a Gradevine.

[. OSNOVNI TEHNICK| PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjana Gradevine: ostala gradevinag kanalizacijska srpna stanica CS1
Predvidiva godisnja potrosnja elekiricne energije; 3,000 kWh,

I\. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na &iroj lokaci]i predmetnog zahvata u prosforu, a prema raspaloZivoj dokumentarifi, nalazl se posiojeca elekiroenergatska
mreZa, kao 510 je vidljive U prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. (2 Ucrtani su i planirani zahvatl U elekiroerergetsko] mrezi vezano za
prikljucenjs Sradevine.

Prigodom projekliranja Gradevine potrebno je wvaZili minimalne sigurmnoens udaljenost | razmake navedene u Praviiniku o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elekiroenergetskih vodova nazivrog napora od 1 do 400 £V, a za podzemne
kabele uvaZiti minimaing slgurnosne udaljenost! krizanja i paralelnog vodenja kabala navedene U Tehnigkim uvietima za
polaganje elektroenergetskih kabela nazivnng napona 1 k' do 35 ki
U sluéaju neizbje#nog izmjedtanja distribucijskih nadzemnih [/l podzemnih vodova, Padnasitel] zahtjeva cu?en je. za fzvodenje
radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ée za navedenc i1zradifi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projeking dokumeantacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekia Gradevine.
Zz sve izmjene trase planirane slekiroenergetske mre2e, Podnesitel] zahtjeva treba zatraziti suglasnost HEP ODS-a,
Na mijestima izvodenja radova u blizini podzemnih elekircenergetskih vodova iskop treba obaviti rugno, a njihov poloZa)
prethodno utvrditi probnim iskopima u nazo@nosti predstavnika HEP GDS-a.
Sye trodkove izmjoSlania, zastle | popravka zbog mogutih oftadenja distibucijiske mraZe podmirujo Podnositel] zahljeva, a
pesac e duZan naruditi od HEP ODS-a. Naveden| roskovi nisu obuhvaden! Ponudom/Ugavorom o prixljusen)u.

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTUR - MBKOLA BULENTIC -

* TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 » IBAN HRE323400091110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB O 0
+ MB 1643801 - OB 46830600761 + UPLACEN TEMELJNI KAMTAL 699.436.000,00 HRK -
+ wwerhepnr =

|
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iil. UVJETI PRIKLJUCENJA

1, IZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Priklju&na snaga | mjesto prikljuenja na mreZu

Ukupna prikljugna snaga u smjere predzimanja iz mraze; 11,04 ki

Postojeda prikljutna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 0,00 kW na OMM broj: |
Maziuni napon na mjestu prikljucenja na mrezu. 004 kY

Mjesto prikljucenia na mrezu: NN zratna mreza

Mapajanje mjesta prikljucenjaiz; TS 2 Bilje, izvod 7.

2.2, Prikljuak

Miesto razgraniCenja viasmstva 1 odgovornosti izmedu Pocnositelja zahljeva | HEP ODS-a {mjesto predaje/prevzimania energijz)
ie: 3PMOD

Uredaj za odvajanje smjedten je u: SPMO

2.3, Obrafunska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjermih mjssta Gradeving s tehniékim podacims nalazi se u Prilogu 1,
Miestia mjerenja elekiriéne energiie; SPMO

Oprema mijernog mjesta treha biti 0 skladu s Tehnigkim uvjetima za ohraéunska mjerna mjesta u nadlefnosti HEP-ODS-a,

V.  UVJET| PRIKLJUCENJA KOJE MORA |SPUNIT| GRADEVINA

Postrojenje | elektriéna instalacia Gradevine trebaju niti projektirani | izvedeni prema vaZeéim zakonima, tehmiékim propisima,
normama i preparukama, Mreznim praviima | Opéim uvjebma za koriétenje mreZe | opskrbu elektriénom energijom te uvjetima 1z
ove EES,

lzvedba spoja Gradevine na susretnc postrojenje mora biti uskladena s tehnifkim karaxktenstkama ursdaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prsljutuje.

Fostrojenje i elektriéna instalaciia Gradevine moraju ispunjavatl minimalne tehnitke uvjete propisane MreZnim praviima, koji sa
odnose na; valni oblik napona, nesimetrju napona, pogonsko | zadtitne uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zadtit
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno dijelovanje na mredu,

Razina izolacije opreme u postrojenju | elekiicno instalacii Gradevine mora bitt dimenzionirans sukladne naponsko) razini na
koju se prikljuduje.

Dimenzioniranje postrojenja | elekiricne instalacije Gradevine prema odekivano maksimalng) struji tropolnog kratkog spoja u
mraZi:
«  na razini napeona ©.4 kY 10 kA za prikljufnu snagu do 20 KW

U niskonaponskoj elektrifnoj Instataciji Gradevine zastita od elekiritnog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba bitl
izvadena:

automatskim igkljuéenjem napajanja zastitnim Uredajima od nadsiruje

U niskonaponsko] elektridno] instalaciji Gradevine kod primjerne TN sustava uzamljenja obvezno j& zasebno izvodenje neutralnog
vodica (N-vodica) + zaslitneg vodida [PE-vedica) do mjesta razgranicenja viasniSlva izmedu Podnositelja zahijeva | HEP ODS-a,

CLAN HEP GRUPE

- UPRAYADRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

* TRCGOVACKI SUD U ZAGREBL MBS 080434230 « |BAN HR6323400091110077557 PRIVREDMA BANKA ZAGREE d.d  »
* MB 18643901 = OIB 46830600751 = UPIACEMN TEMEI JNI KAPITAL 899.436 000,00 HRK -
* www.hephr
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Vrijadnesl fakiora ukupnoga hammonijskog izoblidenla {THDY napona uzrokovanog prikljudenjam postrojenia | instalacija
Gradevinz maze iznositi najvize:
~ ma razini napona 0.4 kv 2 5%,

Mavedene vrjednosli odrose se na 35% 10-minutnih prosjeka efeklivnih vrjednosti napona za razdoblje od fedan dana.
Pognositel] zahijeva dufan je zadtilu Gradevine od kvarova uskladill s odgovarajutom zadtitom u distribucijskaj mreZi, tako da
kuarowl na njegovuy postrojenju i elekiigng] instalaci)i ne uzrokuju poremedaje u distdbucijskal mrefi i kod drugih korisnika
mrege.

Ukoliko podnositel] zahljeva u svojo] instalacii korisli viastiti zvor napajanja koji se ukljuuje iskljucivo u slucau prekida
napajanja elektriénom energijom iz mreZe, duZan |& projektiratl i izvesti blekadu uklopa viaslitog izvora napajanja na mreu,

Projektom Gradevine, osim radove 2a keje se jzdaje EES, mora kit obuhvadeno i
» elektrosnergetskl kabeli od Gradevine do mjesta predajaforedziman)a energije;

Fustrojerye i elekiriéna instalacija Gradevineg ne smije bili spojeno s poslrojenjem | eleklrignom insialacijom gradevine drugog
korisnika mreze (pokljucenih preko drugog cbracunskoy miermoyg mjzsta).

Fodnositel] zahtjeva je duZan u swo] instalacl)i u dolazu s mreZe predvidjeti prostor za ugradnju ngranigavala strujnog opieradenja
{0509, koje ugraduje | plomkira HERP ODS.

V. EKONOMSKI UVJETI
Podnositel] zahtjeva je dutan s HEP GDS-om zaklju®iti ugovami odnos iz penudefugovora o prikljufenju, dime se ureduju uvjeti

prikluéenja na distribuciisku mre?u, iznos naknade za prikljugenie | dinamika pladanja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelia zahijsva | HEP ODS-a U postupku prikljucenia gradavine na distnbucijsku mrezu,

Obkveza Podnositelia zahtieve |& & HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje |movinsko-pravnih odnosa na svojim
nekrefninama za izgradnju elzktroenergetskih ohjekata nuznih za prikljuéenje njegove gradevine ne mreZu.

V1. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temel U ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEF ODS-a,

Za prikljuenje na mrezu Podnositel| zahtjeva treba:
«  ishoditi potvrdu glavnoy projekia (ako je propisanc}
+  sklopili ugovor o korislenju mreze,
» dostaviti zahljev za poCetak koriSlenja mreZe.

Podnositelj zahtjeva dufan 2@ najmanje 30 dana prije pAlkdjutenja, na propisanom sbrascu, podnijeti Zabljev za ssizpanje
ugovara o karidtenju mreze.

HEP OD3 ce ponuditl Ugovaor o kanstenju mreze ako su ispunient svi uvjett definrani u ovoj EES, 1 nakon 3to su ispunjene sve
chveze po Ponudi o prikljuenju,

Za pacetak koristenja mreZe Podnositelj zahtjzva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za podetak karistenja mreie.

Prije podictka korislenja mreZe Podnositel] zahtjeva treba sklopitl Ugovor o opskrbi elektriéne energlje s opskrbljivadem.

Vi, OSTALI UVJETI
Rok vaZenja EES za jednostavni prikijucak je duije godine od dana izdavanja.

Izrimna, ukeliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinska dozvole,

Vil UPUTA O PRAVNOM LIJEKY

LI sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositel| zahtjeva moZe U roku 15 dana od dana dostave ave EES izjaviti prigaver
na rad HEP DDOS-a Hrvatsko, energetsko] reqgulatarne] agencp, Ulica grada Wukovara 14, 10000 Zzagrab,

GCLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR +« MNIKOLA SULENTIC -

- I'Rf‘lr()\fﬁ\f‘l{l SUD U ZAGREBL M35 0BOS34230 - IHAN HR53Z3400091190477557 PRIVREDNA BA.NKA FAGREE GO -
643991 : OIB 458308600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 688.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr -
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Prilozi
1. Tablica cbragunskih mjemin mjesta
2. Prikaz postojece | planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jadnopolna shema susrelnog postrojenja
4. Ponudaflgovor o prikljuttenju

s Direktor:
Doslavit. .o, /4 /P,‘ Lof O LAlléey
- Podnositalju zahtjeva ==
- YODOOPEKRBA" 0.0.0. 4 Danijel llic, dipl.oec.
- HEP ODS, ELEKTROSLAVON|JA OSIJEK ,-'/
Pismahran

GLAN HEP ORUPE

= UPRAVA DRUSTVA = OIREKTOR + MIKOLA BULENTIC -

| - TRGOVAGK SUD L ZAGREBL MBS 080434230 - 1IBAN HRB323400091110077657 PRIVREDMNA BANKA ZAGREB d.d. »
= MEB 1643591 = OB 46830600751 = UPLAGEN TEMELMNI KAPITAL 699438 000,00 HRK -
+ www.hep.hr »
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Prilog 1. Tablica abra¢unskih mjemih mjesta
Sifra Kategorija MNapaon Prikljutna Dopusteni faktor 957
CMM Naziv OMM korisnika mraZe  OMM {(kV) snaga- snage - IF
potroBnja (kW) potroénja
8810468 crppa slanica CS1 HUPAC 0,40 11.04 0,95 ing. - 1 3
ELAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA -

DIREKTOR =

NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUID U ZAGREBU MBS 080434230 -

= MB 16843881

Osijek, lipanj 2021. godine
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1869 12811

.l |

lzradio:

Jovan Sarjevi¢, ing.el.

FAHEP{ T

PRIKUUEAK VODOOPSKRBA D.0.0. €51
T EES 400802-200124

12c

)
16709%2020" ,

Datum:17.09.2020
Prilog:

Osijek, lipanj 2021. godine



mob. 098 408 636

d.o.o. za inZzenjering i usluge e-mail.  micromax.osijek@gmail.com
31000 Osijek, Sv. Roka 40 web. www.micromax.hr

OIB: 87911620579

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT br. MX 14/21

GRADEVINA: SUSTAV ODVODNE NASELJA BILJE — RUBNI DIJELOVI
Kanalizacijske crpne stanice 18

v \
HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 1. Prikljuéno mjemi crmar (PMO} za 1 OMM - P < 50 kW (izravno mjeren]jz)

Legenda:

-P1: brojilo (intervalne kombi komunikacijsko / xembi komunikacijske / komunikacijsko}
-1 jednepolna / tropeina osigurad-rastavna sklopka

Osijek, lipanj 2021. godine
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OPERATOR
U Ees
29
ELEKTROSLAVON|JA OSIJEK
31000 OSIJEK, SETALISTE KARDINALA F.8EPERA 1A

"WwODOOPSKREA" D.O.O,
SV ILKRSTITELJA 101
TELEFON 031/244-8R8 31326 DARDA
TELEFAX 031/244-067
POSTA 31000 OSWEK

[BAN HR 172330001 1500007463
MAS BROJ | ZNAK 40N80D1/4502/2058 a5 BROJ | ZNAK
PREDMET Eleklrosnergelska suglasnost DATUM  17.09.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0. ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, (u daljnjern tekstu, HEP ODS), na oznovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti | utvrdivarju uvjela | rokova prikljuéenja na elekirmenergetsku mreiu | Pravila o prikljugenju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahijev viaspikafinvestitora gradevine “VODOOPSKRBA" D.0.0, DARDA,

SV.LKRSTITELJA 101, OIB. 57820151228 (u daljnjem tekslu: Podnositel] zahtjeva), izdaja:

ELEKTROEMERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400802-200125-0012

Prilvata se Uredno podnasan Zahljev za izoavarje elektroensrgatske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zapnmijenog dana
17.09.2020. godine, pod urudZbenim brojem 10252, za kanallzaciska crpna stanice €52 (u dalinjem tekstu: Gradeving), na

lokaciji
BILIE, RITSKA BE, k.Gbr. 1877, k.0, Bilje

Utvrduje s da su ispunieni uvieti za izdavanje ove alzkiroenergetske suglasnosh (u daljnem tekslu: EES), e se odreduju
sliedeci uvist prixljudenja na elskiroenaryetsky distribucijsku mrezu radl: prikljudenja novog korisnika mreze, a na temelju

ideinog riegenja Gradavine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODAC! © GRADEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: ostala gradevina kanallzac|ska crpna stanica C52
Predvidiva gedisnja potrodnja elektriéne energije. 2.000 kivn.

). POSERNI UVUETI ZA LOKAGIIU GRABEVINE

Ma Ziro] lokacii predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivo] dokumentaciji, nalazi =& postojeca elekiroenergaiska
mrea, kao &l je vidlive u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. je ucrtani su i planirani zahvali u elektroenergelsko] mrezi vezano za

prikljucenje Gradevine.

Prigedom projektiranja Gradevine potrebno je wwaii minimalne sigumosne udaljenosti | razmake navedene u Fraviniku o
tehnidkim normativima za izgradnju nadzemnih elekiroerergetskin vodova naziviog napona od 1 do 400 kV", a za podzemne
wabele uvaziti minimalne siguinosne udallenesti krizanja i paralelnng vedenja kabela navedens u JTehnigkim uvjetima za

polaganjz elsktroenergetskih kabela naziviog napora 1 KV do 35 kv,

U slucaju neizhjeznog (zmjestanja distribucijskih nadzemnih 1fil podzemnih vodova, Padnositel| zantjeva duzan e, za izvadenje
radova izmjestanja, sklopitl ugovor s HEP ODS-om koji ce za navedeno izeaditi svu potrebnu dokumentaciju | ishoditi dozvole.

Navadana projekina dokumentacija i dazvole preduviel su za izdavanje potvrde glavnog projekia Gradevine.

Za sve izmjene trass planirane slekiroenergetske mreZe, Podrositel] zahtjeva trebs zatraZili suglasnost HEP ODS-a.

Na miestima izvodenja radova u blizinl podzennib slekiroenergetskin vodova iskop troba obavili runo, a niihov rolofaj

prethodne utvrditi probnim iskopime U nazodénasti predstaynika HEP ODS-a.

Sve rofkove izmjedtanja, zastite | popravka zbog mogucih oslecen|a distribucijske mreZe podmiruje Podnositelj zahtjeva, a

posao je duzan naruéiti od HEP ODS5-a. Navedani trofkovi 1isU obuhvateni Porudom!Ugavorom o prikljudenju.

CLAN HEP GRUPE

« UPRAYA DRUSTVA « DIREKTOR - MIKOLA SULENTIC -

. TROOVAGK] SUD U ZASREBU MBS 0B0434230 - IHAN HR5323400091110077657 PRIVIREDNA BANKA ZAGRES 0.

= MP 41643991 - OB 45830600751 = UPLACEN TEME| JNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
| « wwwhep.br =
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. UVJETI PRIKLJUGEMJA

1. IZVEDBA PRIKLJUGKA
2.1. Prikljutna snaga i mjesto prikljutienja na mrefu

Ukupna prikljuina snaga u smierd preuzimanje iz mrege; 11,04 kv

Postejeca prikijuéna snaga u smjery preuzimanja iz mreze: 0.00 kW na OMM broj; .
MNazivii napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0.4 kY,

tdjesto prikljuéenja na mrezu: NN zracna mreda

Napajanje mjesta prikljuéenja iz. TS 7, izvod 2.

2.2 Prikljusak

Mjesto razgranitenja vlasnislve | odgovornosli izmedu Podnositelja zanteva | HEP ODS-a {mjesto predaje/preuzimana energije)
jer SPMO

Uredaj za odvajanje smijeélen je u: SPMO

2.3. Obrafunska mjerna mjesta

Popis obradunsiih mjemih mjesta Gradevine s tehnitkim podacima nalazi se u Prilogu 1,

Mjesta mjerenja elekiricne energijs: SPMO

Oprema mjernog miesta treba biti u skladu s Tehnigkim uvjetima za obradunska mjema mjesta u nadleZnosti HEP-ODS-a.

VY. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABDEVINA

Postrojenje | elektritna instataciia Gradevine trebaju bitl projextirani i izveden! prema vazedim zekonima, tehnigkim propisima,
normama i preporukama, Mraznim pravilima i Opcim uvietima za kori$tenje mreze | opskrbu eleklritnom energijom te uvjstima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora bitl uskladena s tahniZkim karakteristikama Jredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljutuje.

Postrojenjz 1 eleklricna instalaciia Gradevine meraju ispunjavati minimalne tehnitke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na. valni oblik napona, nesimelriju napona, pogonsko i zastitnn uzemljenje, razinu kratkcg speja, raziny izolacije, zaslitu
vd kvarova i smelnji, fakior snage | povratne djelovanje na mresu.

Razina izolacije opreme u postrojenju | elektriéno| instalaciji Gradevine mora biti dimenzignirana sukladne naponsko) razini na
koju se prikljuluje.

Dimenzioniranje postrojenja | elektritne instalaciie Gradevine premz oéekivanc] maksimalne] struji tropolnog kratkog spoja u
mrazi
+ narazini napona 0.4 kW2 10 kA za prikluénu snagu dao 20 kY

U niskonaponskoj elektriéne] Instalacii Gradevine zadtita od elektriénog udara u sludaju kvara (indirekineg dodira) treba bitl
|zvedena:

sutomatskim iskljucenjem napajanja zallinim uredajima od nadstruje

U niskonaponskej elektricnoj instatagiji Gradevine kod primjene TN sustava uzemijenja obvezno je zasebno izvodanje neutralnog
vodica (N-vodifa) i zaltiinog vodiéa (PE-vodiéa) da mjesta razgranifenja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a.

GLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTDR + NIKOLA SULENTIC -

» TRGOWACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HRE323400031110077667 PRIVREDMNA BANKA ZPAGRER D d -
= Mg 1843091+ OB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 682.436.000,00 HRK «
= wew hep hr =
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Vrijednost fakiora ukUpnoga harmonijskog izoblitenja (THD) napona uzrokovanog prikljucenjem postrojenja | insialacia
Gradewvine moZe 1znositi najvise:
= narazini napona 0.4 KV 2,5%

Navedene vrijednasti odnose s na 95% 10-minutnih prosjeka efekiivnib wijednosti napona za razdoblje od fiedan dana.
Podnnsitelj zahtjeva dufen | zaSlitu Gradeving od kvarova wskladiti s odgovarajucom zasttom u distribucijskoj mredi, take da
kvarovi na njegovll postrojen|u 1 elekiriéno] instalacl ne uzrokuju poremedaje u distribucijskoj mrezi ifi kod drugih konsnika
Mreze.

Ukoliko podnositel] zahtieva u svojoj instalaciji koristi vlastiti 1zvor napajanja koji se udjucujz skljudive u sluéaju prekida
nagajania elekiritnom energijom iz mreZe, duZan je projekbirati i (zvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.

Projekiom Gradevine. osim radova za koje se zdaje EES, mora bib obubwadensg i@
= glektraenergelski kabell od Gradevine do mjesta predaje/preuzimana energijs,

Postrajanja | elekiriéna instalacija Gradevine ne smije bili spojeno s posticjenjem | elekirtnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljuéenih preko drugog abraitunskag rjernag mjesta),

Podnositelj zahtjeva je duZan u svoj instalzciji u dolazu 5 mreZe predvidjeti prostor za ugradnju ogranifavala strunog optaracen|a
{O50), koje ugraduje | plombira HEP ODS.

Y. EKONOMSKI UVJETI
Podnositel) zantjgve & duzan s HEP ODS-om zakljuéitl Lgovomi odnos iz ponude/ugovora o prikijutenju, time se ureduju uvieti

prikljucenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljugenje | dinamika placanja. le odnosi (prava, dunosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva | HEP GDS-a U pestupku prikljuéenjz gradevine na distribucljsku mredu.

Obveza Podrosilelja zahljeva je s HEP ODS-om sklopili ugovore za reguliranjs imovinsko-praviin odnasa ha svojim
nekretninama za lzgradnju elaklimenergelskih objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine ne mrezu,

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENSA NA MREZL

Na temalju ove EES, Gradevina ne moZe bill prikijudena na mre2u HEP ODS-a.

Za prikljutenje na mrefu Podnositel] zantjeva treba:
+  Ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako e proplsano)
+  sklopiti ugovor o koriftenju mrefe,
+  dostaviti zaht|ev za pofetak koriftenjs mrade.

Podnositel] zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljudenja, na propisancm obrascu, podnijeti Zahtjev za sxlapanje
Ugovora 0 kongtenjun mreze.

HEP ODS &e ponudili Ugevor o konitenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeli ¢efinirani u ovoj EES, | nakan 8o su ispunjene sve
chveze po Ponudi o prikljucenju.

Za poletak koristenja mraZe Podnosital) 2ahtjeva duZan je na propisanom abrascu podnljeli Zahtjev za podetak koniStenja mreze.
Prije podeika korigtenjs mreze Podnositel] zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elekirzne enargije s opskmijivacam.,

VIl. OSTALI UVJETI

Rok vazenja EES za jednostavnl pnkljuéak |2 dvije godine od dana |2davanja,

lznireno, ukoliko je EES saslavni dio lokacijske (il gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rek vaZenja
lokacijske, odnoeno gradevinske dozvole.

Vil URPUTA O PRAVNOM LIJEKU

u sluéaju neslaganja 5 uvjetima iz ove EES, Podnositel] zahtjeva mo?e u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjavili prigovor
na rad HEP QDS-a Hrvatskoj energetsko) requlatormo] agenciji, Wica grada Vukevara 14, 10000 Zagreb.

CLAN HEF GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR = HMIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 0804234230 -« |BAN HREIZF400091110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. »
» MB 16436681 =« OIB 48B30600751 « UPLACEN TEMELJNI KAFITAL 698 436.000,00 HRK -+
= wanw hep.hr =
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Prilozi:
1. Tablica obradunskih mjemih mjesta

2, Prikaz postejece | planirane distribuciske slektroensrgetske mreZe na lokaci)|

3. Jednopolna shema susretnog postrojenia
4. Ponuda/Ugovor o prikljuttenju

Dinstaviti:
- Podaosilelju zahtieva

"VODOOPSKRBA® D.O.0.
- HEP ODS, ELEKTROSLAVONIJA OSIEK

- Pismahrani

CLAN HEP GRUPE

Direktor:

Danijel llié, dipl.oec.

/@ Dy S )MZ,G e o

.-Ei(“l‘i"’ LAVOMIEA OSHIEK

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACK SUD U ZAGREEU MBS 080434230 + |BAN HREIZI40009111007 7667 PRIVREDNA BAMNKA ZAGREE d.d. =
= MB 16439891 = OIE 4BB30600761 = UPLAGEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -

|
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Prilog 1. Tablica obratunskih mjernih mjesta

Sifra Kategorija Napon Priklju&na Dopusteni faktor qpr
oMM Naziv OMM korisnika mraZe  OMM (kV) snaga - shage - 3IF
potrognja (kW) potrognja
BR10471 orpna stanica C82 KUPAC 0,40 11.04 085ind. -1 3
ELAN HEP GRUPE

-~ UPRAVADRUBTVA « DIREKTOR » NIKOLA SULENTH =

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MDS 080434230 - |BAN HRS5323400091110077657 PRIVREONA BANKA ZAGREB d.d,
« MB 1843881 - 0OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 692 436.000,00 HRK -
» www.hep.hr =
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v N4
HEP ODS KORISNIK MREZE

Shika 1. Prikljucno mjerni ormar (PMO} za 1 OMM - P 5 50 kW {izravno mjeren]s)

Legenda:

P! brojilo (intervalno kombi komunikacijsko / kembi komunikacijsko / komunikacijsko)
-Q1: jednopolna / tropolna osigurac-rastavna sklopka

&
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OPERATOR
FAHEP ;s
09.G.
ELEKTROSLAVON|JA OSIJEK
31000 QSMEK, SETALISTE KARDINALA F.SEPERA 1A

"VODOOPSKRBA" D.O.O.
SV KRSTITELJA 101
TELEFON 031/244-888 31326 DARDA
TELEFAX (031/244-067
POSTA 31000 OSLEK

IBAN HR1723800011500007 468
MAS BROJ | ZNAK, 400B001/4893/2055 VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergelska suglasnost DATUM  17.09.2020,

HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, {u dalinjern tekstu: BEP ODS), na esnovi Uredbe o
izdavanju energetskin suglasnosti i utvrdivanju uviela i rokova prikljuéenja na elekiroenergetsku mreu i Pravila o prikliutsnju na
distribucijsku mrefu, U postupku pokranutom na zahtjev viasnikafinvestitora gradevine "VODOOPSKRBA" D.O.O, DARDA,
SV | KRSTITELA 101, OIB: 57820151229 (U dalinjam tekstu Podnositzl] zahtjeva), izdaje:

ELEXTRCENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400802-200126-0012

Prirvaca se uredno pochesen Zahtjey za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Pednositelja zahljeva zaprimijenog dana
17.09.2020. godine, pod urudZbenim brojem 10253, za kanalizaciska crona stanica CS3 (u daljnjem tekstu; Gradevina), na
Iokaciji:
BILJE, PETEF| SANDORA BB, k.C.br. 754, k.o. Bilje
Utvrdujs se da su ispunjeni uvjet za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sliedeci uvial prikljudenjs na elektrosnergets<ue distribucijsku mre2u radi; prikljudenja novog korisnika mreze, & na temealju
idejnog rjefenja Gradeving.
I. OSNOVNI TEHNICK! PODAC! O GRADEVINI
Vrsta i namjena Gradevine: pstala gradevina kanalzacijska crpna stanica C33
Predvidlva godiinja potrodnja elekiriéne energlle: 3.000 kWh,

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACKU GRADEVINE

Na Ziro] lokaciji predmetnog zahvata u prostory, a prema raspoleZivoj dokumenlacii, nalazi se posiojeca slektroenergetska
mreza, kao Sto e vidljive u prilogu 2. ove EES. U prilegu 2. je ucrtani su i planirani zahvall u elektroenergetskej mreii vezano za
prikljuéenje Gradevine.

Prigodom projoutiranjs Gradeving poirebno je uvazili minimalre sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u  Pravilniku o
tehniékim normativima za izgradnju nadzemnih sieklroenergetskih vedova naziviog napona od 1 do 400 kY, a za podzemne
kabale uvaZit minimalne sigumosne udaljenost kriZanja | paralelnog vodenja kabela navedene u | Tehnickim uvietima za
polaganie elektmanergelskih kabela nazivnog napena 1 kW do 35 kv".

U slutaju reizbjeznog izmjestanja distribucijskih nagzemnin /b podzemnih vodova, Podnositel] zantjeva duZan je, za izvodenje
radova izmjeftanja, sklopill ugovor s HEP ODS-om koji te za navedeno jzraditi svu potrebnu dekumentaciu | ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumantacija i dozvole preduvjet su za lzdavanje potvrde glavnog projekia Gradevine.

Za svs izmjens trase planirane elekiroensrgetske mreze. Podnositel] zahtjeva treba zatra#iti suglasnost HEP O0S-a.

Na mijestima izvodenja radova U blizini podzemnih elektroenergetskih vodova Iskop treba obaviti rutno, a njihov poloZaj
prethodne utvediti probnim iskopima u nazofnosti predstawnika HER ODS-a,

Sve odkove izmirdianja, zasttes | popravka zbog mogudih eftecenja distribucijske mrede podmiruje Podnositel]) zahtjeva, a
posao j2 dufan natuiti ed HEP ODS-a, Navedan| troskovi nisu obuhvadeni Panudam/Ugovorom o prikljucenju.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVAGCK| SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + |BAN HRS323400091 110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREE cdd. -
- MG 1643981 + QIB 48830600751 = UPLACEN 1EMELJN| KAPITAL 609 436.000,00 HRK =
= www hephr
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I, UVJETI PRIKLJUCEN, A

1. IZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Prikliugdna snagai mjesto prikljuenja na mreZu

Ukupna prikljuéna snags u smiery preuzimanja iz mre2e: 11,04 kKW

Poslojeda prikljuéna snaga U smijery preuzimanja 1z mreZe 000 kW na OMM broj. .
Nazivni napen na mjesti prkljuenja na mreZu: 0.4 KV,

M|zsto prikljucenja na mrezu: NN zradna mrgza

Mapajanje mjzsta prikljutenja iz; TS 4 Bije, izvod 2,

2.2. Prikljutak
M;esséamrgzgranif;enja vlasnigtva 1 gagovornost 1zmedu Podnositelja zahtjeva | HEP OD3-a (mjeste predaje/prauzimanja snargije)
e ]
Iredaj za odvajanje smjasten je u; SPMO
2.3. Obratunska mjerna mjesta
FPapis obradunsial mjemih mjesta Gradevine s tehniékim podacima nalazi se u Prilogu 1.
MMjesta mjerenja eleklritne energije; SPMO

Qprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obracunska migma mizsta u nadleznostt HEP-OD S-a,

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRAPEVINA

Postrojenje | elektritna instalacija Gradevine trebzju biti projektirani | izvedeni prema vazedim zakonima, tehniékim propisima,
normama i preporukama, MreZnim praviima i1 Opcim uvjetima za koristenje mrede | opskrbu glektiinom energijom te uvjstima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehniékim karakigrisiikama wredaja u susretnom
posirojenju na kojeg se prikljutuje,

Posirajenje i clextriéna instalacija Gradeving moraju Ispunjavati minimalna tehnitke uvjete propisane Mrednim pravilima, koji ze

adnase na: valni oblik napons, nesimetriju napona, pogonsko i zadtino uzemljenje, razinu kratkon spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova | smetnji, fakior snage i povratno djelovanje na mrezy.

Razina izolaciie opreme u postrojenju i eleklitngj instalacl Gradevine mora bitl dimenzionirana sukladno naponska) razinl na
koju se prikljuéule.

Dimenzioniranje postrejenja | elekiricne instalacije Gradevine prema ofekivano] maksimalno] struji lropolnog kratkog spoja u
mreZi;
*  ra razini napona 0,4 kY. 10 kA za prikljunu snagu do 20 kW

U niskonaponskaj elektriéno) instalaciji Gradevine za3tita od elektriénog udara U sludaju kvara (indirektnog dodira) treba bitl
izvedena:

automatskim iskljudenjem napajanja zadtitnim uredajima od radstruje

U niskonaponske] elektriZno] instalaci Gradevine kod primjens TN sustava uzemljenja obvezro je zasebno izvodenjs neutralrog
vodica (N-vediéa) i zadtitnoy vodica (PE-vodica) do mjesla razgranienja vlasnistva izmedu Podnositelja zahljeva | HE® QODS-a,

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DMREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKE SUD U ZAGREBL MBS 0BUM34230¢ - BAN HRE63Z3400081110077567 PRIVREDMNA BANKA ZAGREB d.d. +
= MB 1843991 = OIB 4B030B00751 - LPLAGEN TEMELJNI KAPITAL 699 436.000.00 HRK =
= wwwhephr =
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Yrijedrost faktora ukupnoga harmonijskog izobligenja {THD) napona uzrckevanog prikljudenjem postrojenja §instalacia
Gradevinz moZe iznosit najvise:
* na razini napona 04 kv. 2 5%,

Navedane vrijagnost! odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijetnosti napona za razdoblie od tzdan dana.
Padnositel] zahljeva du2an je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti & odgovarajucom zastitom u distribucijskej mredi, tzko da
kvarovi na njegovd postrojenju | elekiriéne) instalacifi ne uzrokuju peremetaje u distribucijsko] mredi il kod drugih koriznika
mreze
Ukolike podnositelj zahljeva u svolo] instalaclil korist wlastiti izvor napajanja koji se ukljucuje [skljugive U slugau prakida
napajanja elektritnom energilom iz mrode, duZan e projestitali | izvest blokadu uklopa vlastilog izvora napajanja na mrezu.
Projektom Gradevine, csim radova za koje se1zdaje EES, mora bitl obhubvaéeno it

» elektroenargetskl Kabeli od Gradevine do mjesta predaje/prauziman)a energije,

Postrojenje | lekiriéna insialacija Gradevine ne smije bili spojeno s pestrojenjem | elekiriénom instalacjom gradevine drugog
korisrika mreze (prikljugenih preko drugog abradunskog mjemog mjesta).

Podnositel] zahljeva je duZan u svoj instalaciji u dulazu s mreze predvidjeti prostor za ugradnju ogranicavala strunog opterscenja
{O50), koje ugraduje | plombira HEP 0D 3.

V. EKGQNOMEKI UVJETI
Podnositel; zangeva je duZan s HEP ODS-0m zakljuditi ugavorni adnos iz ponudefugovora o pekljuéenju, &ime se ureduju Lvjeti

prikljuéenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje | dinamika placanja, te odnosi [prava, du®nosti i obveze)
Podriositelja zahtjeva | HEP OD5-a u postupku prikljucenja gredevine na distribiiei] sku mrazu.

Obveze Podnositelia zanljeva je s HEP ODS-om sklopili ugovore za reguliranie imowinsko-pravnih odrnosa na svojim
nakretninama za izgradnju elektroenergetskih abjekata nuZnih za prikljuéen)e njegove gradevine ne mreZu.

VI UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUGEMJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljutena na mredu HEP O0S-a.

Za prikljuéenjs na mre2u Podnosital] zahtjava trebs
= ishoditi patvred glavnog projekta (ako je propisano)
= sklopiti ugovor o koristenju mreze,
+ dostaviti zahtjev za pocetak koristen|a mreZe.

Podnositel] zahljeva duZan |g, najmanje 30 dana prje prikludenja, na propisanom obrascy, podnijetl Zahtjev za sklapanje
ugovora o koristen|u mreze

HEP ODS e ponuditi Ugover o koristenju mreie ako su ispunjeni svi uvjetl definirani u ovej EES, | nakon 310 sU ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljueniu,

Za potetak koristenja mreZe Podnositel| zahtieva duZan j& na propisanom abrascu pednijeti Zahtjev 7a podetak koriStenja mrede.
Prije potatka koristena mreZe Podnositelj zahljeva treba sklopitl Ugovor o opskrb elektriéne energije s ooskrbljivadem.

Vil. OSTALI UVJETI
Rok vaZzenja EES za jednostavni prikljuak je dvije godine od dana izdavan|a

lznimno, ukoliko je EES sastavni dip lokacijske ili gradsvinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan jg uz rok vazenja
lokacljske, odnosno gradevinske dozvole,

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKY

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Fodnositzlj zabtjeva moze u roku 15 dana od dana destave ave EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatsko] ensrgetskoj regulatorno] agenciji, Ulica grada Vukovera 14, 10000 Zagreb.

GCLAN HEP GRUPE

- UPRAYA DRUSTVA - DIREKTOR « MNIKOLA SULENTIC =

= TRGOVACK SUD L ZAGREBL MBS 0B0434230 - IBAN HR5E3Z23400091110807 7557 PRIVREEDNA BANKA A/AGREB DD -
* MB 1643991 - OIB 46330800751 - UPLACEN TEMEI JN| KAPITAL 689435 000,00 HRK -
= www.hephr -
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Prilozi:
1. Tablica cbradunskih mjermih mjesta .
2. Prikaz postojece | planirane distribucijske elekiroensrgetske mreZe na lokacl i
3. Jednnopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o prikljuitenju
i —y, /D etor: ) )
s T ro-0. &y Ethotaits
- Podnositelju zahljeva g Danijel lig, dipl.oec.
- "WODOOPSKRBA' D.O.O.
HEP ODS, ELEK TROSLAVONIJA OSWEK / HrP e o
Pismohrani R a1

DisTH

ELEKTRO. | 2170,

GLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA BULENTIC -

« TRGOVACK! SUD U ZAGREBL MBS DB0434230 - IBAN HRE3I23400091110077 567 PRIVREDNA BANKA ZAGREBda -
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Prilog 1. Tablica obrafunskih mjemih mjesta
Sifra Kategorijs Napon Prikljuéna Dopuéteni fekter  {Ff
OMM Naziv OMM korisnika mreZe ORIR (V) gnaga - snage - aF
potrosnja (kW) potrognja
8816822 orpna stanica CS3 KUPAG 0.40 11.04 2,95ind. - 1 3
CLAN HEP QRUPE

- UPRAVA DRUSTVA = DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS DED434230 - IBAN HR532340009 1110077567 PRIVREDNA BANKA 7AGRER dd -

* MB 1643081 = DI 46830600789 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =

= whww hephr -
|
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v %
HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 1. Prikfjutne mjemi ormar (PMO} za 1 OMM - P = 50 kW (izravno mjerenje)

Legenda:
“P1: brojilo (intervaino kembi kemunikacijsko / kembi komunikacijsko / komunikaci|sko)

-1 jednopolna / tropolna osigurag-rastavna sklopka

1

Osijek, lipanj 2021. godine



mob. 098 408 636

d.o.o. za inZenjering i usluge e-mail.  micromax.osijek@gmail.com
31000 Osijek, Sv. Roka 40 web. www.micromax.hr
OIB: 87911620579

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT br. MX 14/21

GRADEVINA: SUSTAV ODVODNE NASELJA BILJE — RUBNI DIJELOVI
Kanalizacijske crpne stanice 33

B

HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Osjechot jska fupanija, Uprawni odjel za g
wuredanje. graditefjsivo i zadiit okoliga

Primfenc: 11052021
Klasf arnaha 350-05'71 28/ 000298
Urusctf beni broy: ITE-21-0010
KLASA: 361-03/21-01/6983 orgject Broj g [
URBROJ: 376-05-3-21-02
Zagreb, 11.05.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
» LUKA SIBALIC, HR-31000 Osijek, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 63

Gradevina/zahvat u prostoru:
= gradenje gradevine infrastruktune namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja
odpadnih voda), 2. b skupine Sustav odvodnje naselja Bilje - rubni dijelovi

Lokacija:
» k.cbr ko Biljei k.o. Kopaéevo k.o. Bilje
Veza: KLASA: 350-05/21-28/000298, URBROJ: 376-21-0010 od 11.05.2021. godine

Postovan,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvijete

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje; EKI) u zom zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektromékim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17, dalje ZEK) i Pravilmku o nadinu 1 uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture 1 druge povezane opreme, zastitne zone 1
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje;
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
odredbi ¢lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u slucaju kada je nuzno zastititi ili premjestiti
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om 1 posebnim propisima. U protivnom, trofak njezine
zaSiite 11 premyjestanja snosi infrastrukturm operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilmka, odredeno je da u sludaju potrebe 1zmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIIA ZA MREZNE DIELATNOSTI
Reberta Frange3a Mihanovida g, 20110 Zagreb [ OIB: 87950783661 [ Tek (o1} 7007 007, Faks: (02) 7o07 7o fwww.hakem.hr
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ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) 1adi izgradme
nove komunalne infrastrukture, razlicite viste objekata 1li radova na postojeco)
komunalnoj infrastrukturi ili postojecem objektu, a:
I. Infrastrukturm operator posieduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

o [nvestitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne

EKI/EKV,
e Sve troSkove 1zrade tehnickog rjesenja zashte, materjjala, radova, struénog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi investitor.

I1. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabmu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

o Infrastruktumi operator mora izraditi projekt ili tehnicko 1jelenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

s  Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zaslite, materijala, radova, struénog
nadzora 1 ostalog nuznog =za realizaciju tehnickog rjeSenja  snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehni¢ko rjesenje izmicanja ili zastite EKI koje mora
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjesenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Takoder, prema clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukbm operatori su obvezam u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu
EKI ukoliko je ista 1zdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2

Za projektiranje kabelske kanalizacije 1 svjetlovodne distribucijske mreZe projektant je
obvezan pridizavati se odredbi Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
(NN br. 114/10 1 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN
57/14).
Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troskova postavljanja elektroni¢kih komunikacijskih
mreza velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mreznih operatora koji planiraju
izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim intermnetskim
stranicama te da istu dostave sredi$njem tijelu drzavne uprave nadleznom za katastarsko-
geodetske poslove (Drzavna geodstska uprava), najmanje sest mjeseci prije podnosenja
urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleznom tijelu graditeljstva, odnosno
60 dana prije pocetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola vec¢ izdana (Clanak 8.
stavak 1.)). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekrsaj za koji se moZe izreci kazna od
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.
S postovanjem,
REFERENT

Zdenka Menalo
Privitak
1. Izjave operatora
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Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
U spis

Osijek, lipanj 2021. godine



mob. 098 408 636

d.o.o. za inZenjering i usluge e-mail.  micromax.osijek@gmail.com
31000 Osijek, Sv. Roka 40 web. www.micromax.hr
OIB: 87911620579

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT br. MX 14/21

GRADEVINA: SUSTAV ODVODNE NASELJA BILJE — RUBNI DIJELOVI
Kanalizacijske crpne stanice 36

Al Hrvatska d.oo
Vrini put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

HAKOM - 361-03/21-01/6983
Datum: 07.05.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
odgovor - dostavlja se;
Poitovani,

temelijem VaZfeqg zahtjeva, trgovacko drustvo Al Hrvatska d.o.o, Zagreb, Vrtni put 1, OIB:
29524210204 (dalje u tekstu: Al Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje gradevine -
SUSTAV ODVODNIJE NASELJA BILJE - RUBNI DIJELOVI, k.c. Bilje i k.o. Kopacevo, Osjecko-
baranjska Zupanija, Al Hrvatska ima poloZene elektroni¢ke komunikacijske kabele.

U interesu zasitite postojeéih elektroni¢kih komunikacijskih kabela u vlasniitvu Al Hrvatska
potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronic¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radeva ili gradevine (NN 75/13). Izmicanje Al Hrvatska elektroniékih
komunikacijskih kabela radi isklju¢ive Al Hrvatska, dok sve troZkove izmicanja, zaitite i
oznafavanja eventualnih ostedenja istih snosi investitor radova ili gradevine odnosno
infrastrukturni operator, a suldadno &lanku 28. stavitu 4. Zakona o elektroniékim komunikacijama
(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/1%, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno navedenom, prije
izvodenja radova, molimo Vas da kontaktirate Al Hrvatska, a prilikom izvodenja radova

elektroni¢ke komunikacijzke kabele je potrebno zastititi.

Ako ce ze raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovriena 10 dana prije izmicanja
dosadaZnje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvatska potrebno pravovremeno obavijestiti o
zavrietku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu ostalog, uldjutuje i provlaéenje zamjenskih
kabela, Prospajanje poslovnih korisnika vréimo iskljuc¢ivo noc¢u izmedu 01:00 i 06:00 sata, te smo
bilo kakav prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno Pravilniku o
katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmjeStenu ili novoizgradenu elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i Al Hrvatska, uz eventualnu

popratnu tehnicku dokumentaciju.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte:
01 4691 B84

Al Hrvatska d.oo, pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 45 91 091 / Fax » 385 146 61 099 / E-mail office@AL hr
Poslovna banka: Ral X3 [

Jifi Dvorjanéansky, &

temeljni kapital: 454 211 000,00 kn, uplacen u cijelosati
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Al Hrvatska d.o.o

Vrtni put 1
HR- 10000 Zagreb
Al hr

Prije izvodenja radova, obavezno nas kontaktirajte:
Robert Matea#ié +385 91 469 1544
Email: infrastruktura@Al hr

S podtovanjem
QOdjel projektiranja fikshe mreze i dokumentacije

Privitak: poloZaj kabela

02

”

Al waﬂliﬂ d.o.o
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagrod

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 146 81 091 / Fax « 385 146 91 099 / E-madl office@Al hr

Poslovna banks: Raiffelsenbank Austria d d. Zagreb, firo rafun: 2084008- 1100341353 | [BAN: HRI424840081100341353
11§ Dvarjanéansky, ¢lan Uprave / Trgovadki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temaljnd kapital: 454 211.000,00 kn, uplacen u cijelost]

Osijek, lipanj 2021. godine



[CrOoMax

d.o.o. za inZzenjering i usluge
31000 Osijek, Sv. Roka 40
OIB: 87911620579

mob. 098 408 636
e-mail. micromax.osijiek@gmail.com
web. www.micromax.hr

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT br. MX 14/21

GRADBEVINA: SUSTAV ODVODNE NASELJA BILJE — RUBNI DIJELOVI
Kanalizacijske crpne stanice 38

Al Hrvatska d.o.o,
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

Al Hrvatska d oo, pp 470, 10002 Zagreb | Tel <385 1 46 81 091 / Fax = 385 146 91 099 | E-mail office@AL hy

Poslovna banka: Raiffelsenbank Austria d d. Zagreb, firo radun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jifl Dvorjantansky, tan Uprave / Trgovatki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljnd kapital; 454 211 000,00 kn, upladen u cijeiosti

Osijek, lipanj 2021. godine
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronitko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambagideva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +3851 4917 118

HAKOM

Odjel infrastrukture

Ulica Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

emnsks T43-61183360-21

Fontaktesobs \ aden Ivan Kuhar
Telefon +385 31 233 124
patum 10,05.2021.

Mastavno na

lzgradnja sustava odvodnje naselja Bilje (rubni djelovi) sve k.C. K.O. Bilje

INVESTITOR: Vodoopskrba d.o.0. Darda, Sv. |. Krstitelja 101, 31326 Darda

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrugja obuhvata,

izdajemo Vam sljedeéu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljiamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilnikuy o nacinu | uvietima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture | povezane opreme, zastitne zone I radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Praviinik)). Mjesta Kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze rjeSenjima zastite i/ili izmjeStanja s
tehni¢ko-tehnoloskog aspekta.

Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehnicko-tehnoloskog rjieSenja zastite ifili izmjestanja
potrebno je zatraZiti od HT-a.

Na rjeSenje zastite ifili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rjeSenje sa suglasnos¢u mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
Zahvat u prostoru. Zastita i izmjestanje EKI moraju biti realizirani prije potetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d

Radniéka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 451-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Intemet: www .t ht.hr, www hrvatskitelekom hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

MNadzomi odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapaic

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Osijek, lipanj 2021. godine
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Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.¢., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvodaé radova/investitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije pocetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskoléenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

Nakon zavréetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili
asfaltiranja HT moZe zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
ostecenja, HT c¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na troSak investitora, a troSak Kkalibracije
cjevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ¢e investitora.

TroSkovi zastite i izmjestanja raspodjeljuju se sukladno ¢1.26. Zakona o elektronickim
komunikacijama i ¢1.6. Pravilnika.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja EKI izvodac
radovalinvestitor je duZan odmabh prijaviti HT-u ha e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

lzvodaé radovalinvestitor je duZan pravovremeno, odnosho najmanje 7 kalendarskih dana
prije pocetka radova dostaviti HT-u obavijest o pocetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazoénest oviagtenih osoba HT-a.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehnitko-tehnoloski aspekti zastite ifili izmjestanja EK| te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI
HT-u prouzroéi steta, investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na
bilo koji nacin prouzrodi Steta investitoru ili trecoj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvaéanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu neée biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.
Radniéka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 481-1011 | Intemet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 § | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzomi odbor. J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drile, N. Rapaié

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81703146560

Temeljni kapital: 10.244.977.280,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Osijek, lipanj 2021. godine
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12. Ukcliko izvodac radovafinvestitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
toc.6., 9.1 10. ove Izjave te se time HT-u prouzrogi steta, izvodat radovalinvestitor ce biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjive po odredbi €1.216. Kazhenog zakona.

Ova |zjava o poloZaju elektronitke komunikacijske infrastrukiure u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 10.05.2023. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektronitko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandic, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJDOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radnic¢ka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: 4385 1 491-1000 | faks: +385 1 481-1011 | Intemet: www.Lht.hr, www.hrvatskitelekom .hr

Poslovna banka: Zagreba&ka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzomi odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapaic

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146580 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.218.547 dionica bez nominalnog iznosa

Osijek, lipanj 2021. godine
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Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EUY broj 3102014
Yierodostojnost ovogy dokurmerta moZete provieriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ce
Yas preusrnjeri na stranice izvornika ovog dokurnerta,
kako histe mogli potvrditi autentiGnost. Njegova
wigrodostojnost u ovom digitalnorm obliky, valana je i
istovjetna potpisanom dokurmentu u fizié korm obliku.

ZDENKA MENALO
HAK DM
Potpisano: 11.05.2021.
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2.2 ZASTITA POSTOJECE INFRASTRUKTURE

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA (EEI)

Od operatera elektroenergetske infrastrukture — distribucijskog sustava: HEP — ODS d.o.o. pribavijeni su
posebni uvjeti iz kojih je vidljivo da se u Siroj zoni planiranog zahvata nalaze elektroenergetski vodovi i
objekti u njihovom vlasnistvu.

Iz situacife je razvidno da se u blizini pozicije novoplaniranih kanalizacijskih crpnih stancica ne nalaze
podzemni EE kabeli.

PostojeCa zralna elektroenergetska infrastruktura, izgradnjom predmetnih objekta — analizacijskih crpnih
stanica, nije ugroZena, jer se nalazi na dovoljnoj udaljenosti od zone planiranih radova, te nema potrebe za
primjenom dodatnih zastitnih mjera.

Za potrebe izvedbe elektroenergetskog prikljucka predmetnoh objekata - kanalizacijskih crpnih stanica (CS1,
CS2 i CS3), od lokalnog elektrooperatera, HEP-ODS d.o.o. ELEKTROSLAVONIJA Osijek ishodene su
elektroenergetske suglasnosti kojima su definirani tehnicki uvjeti njihovog priklju¢enja.

ELEKTRONICKA INFRASTRUKTURA (EKI)

Od Regulatora (HAKOM) i teleoperatera (A1 Hrvatska d.o.o. i Hrvatski Telekom d.d.), pribavijeni su posebni
uvjeti odnosno izjave o poloZaju EKI.

Teleoperater: ,A1 Hrvatska d.o.0” je izjavio da u zoni planiranog zahvata posjeduje podzemnu EK
infrastrukturu (EKI) i dostavio je plan EKI u svom vilasnistvu.

Teleoperater: ,Hrvatski Telekom d.d.“ je izjavio da u zoni planiranog zahvata posjeduje podzemnu EK
infrastrukturu (EKI) i dostavio je plan EKI u svom viasnistvu.

Uvidom u dostavljene planove postojece EKI u naselju Bilje, razvidno je da u zoni izgradnje predmetnih
kanalizacijskih crpnih stanica: CS1, CS2 i CS3, nema podzemne EK infrastrukture, te nema potrebe za
primjenom dodatnih zastitnih mjera.

2.3 GOSPODARENJE OTPADOM
Prilikom zapocinjanja radova na izgradnji objekta, potrebno je organizirati gradiliste i odrediti, organizirati i
oznaciti privremeno mjesto za odlaganje otpadnog materijala i smeca.

Tijekom izvodenja radova, a po zavrSetku svakog radnog dana, ili u slu¢aju vece koji¢ine - vise puta tijekom
dana, mora se sakupiti sav proizvedeni otpadni materijal i smece, te ga odvesti na za to predvideno mjesto,
na samoj lokaciji gradilista.

Sakupljanje otpadnog materijala je obavezno, s ciljem spreCavanja nastanka ozljeda na radu te smanjenja
mogucnosti nastanka poZara.

Ofpad je potrebno razvrstati i grupirati prema vrsti materijala.

Nakon Sto se na gradiliSnom skupnom mjestu za prikupi dgovarajuca veca“ koli¢ina materijala, potrebno ga
je vozilom odgvarajuceg kapaciteta, ovisno o vrsti, odvesti na za to predvidenu mjesnu deponiju.

Sva oS$tecenja na gradevini i susjednim objektima nastala izvodenjem radova treba sanirati i dovesti u
prvobitno stanje.

Nakon iskopa i ostalih zemljanih radova mora se izvr$iti sanacija terena zatrpavanjem i poravnavanjem.
Visak zemlje nakon poravnavanja treba odvesti na zato odredenu mjesnu deponiju, a cijeli prostor ozeleniti,
odnosno dovesti u prvobitno stanje.

Elektriéna instalacija tijekom eksploatacije ne zagaduje okolis.

Projektant:
Berislav Tatarin, dipl. ing. el.

Osijek, lipanj 2021. godine
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Gradevina:
Mijesto gradnje:
Investitor:

Glavni projektant:
Zajedn. oznaka:
Projekt:
Projektant:

Broj projekta:

SUSTAV ODVODNJE NASELJA BILJE — RUBNI DIJELOVI
k.o. Bilje i k.o. Kopacevo

VODOOPSKRBA d.o.o. Sv. lvana Krstitelja 101, Darda
Luka Sibalié, mag. ing. aedif.

H-333

Glavni projekt - elektrotehniCki projekt, projekt crpne stanice
Berislav Tatarin, dipl. ing. el.

MX 14/21

3. TEHNICKI OPIS

SADRZAJ

3.1 Uvod
3.2 Opskrba elektricnom energijom
3.3 Elektri¢na instalacija — kanalizacijska crpna stanica

Projektant:

Osijek, lipanj 2021. godine

Berislav Tatarin, dipl. ing. el.
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3.1 UVOD

U naselju Bilje ve¢ postoji sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda koju Cine gravitacijski cjevovodi, crpne
stanice i njima pripadajuci tlacni kanalizacijski cjevovodi.

Kanalizacija naselja Bilje dio je sustava odvodnje koji obuhvaca odvodnju i pro¢is¢avanje sanitarnih otpadnih
voda svih naselja juzne Baranje. Sustavom odvodnje juZne Baranje sve prikupljene sanitarne otpadne vode
se dovode do crpne stanice juZzno od naselja Bilje te se tlacnim cjevovodom transportiraju do mjesta spoja
na sustava odvodnje grada Osijeka.

Sustav odvodnje naselja Bilje — rubni dijelovi, odnosno ovaj projekt predstavija nastavak izgradnje
kanalizacijske mreZe naselja Bilje.

U naselju Bilje, za potrebe funkcioniranja sustava odvodnje otpadnih voda, koji je u vlasnistvu komunalnog
poduzeca Vodoopskrba d.o.o. Darda, predvidena je izgradnja 3 kanalizacijske crpne stanice.

Kanalizacijske crpne stanice su predvidene na slijedecim lokacijama:

- CS1 - k.C.br. 1873 k. o. Bilje (Dravska ulica)
- CS82 - k.C.br. 1877 k. o. Bilje (Ritska ulica)
- CS3 - k.C.br. 754 k. o. Bilje (Ul. S. Petefija)

Obzirom da je kanalizacijski sustav sloZzena gradevina, koja se sastoji od vi§e gradevinskih, funkcionalnih
odnosno uporabnih cjelina, predvideno je, u skladu sa ¢l. 146. Zakona o gradnji, mogucnost ishodenja
uporabnih dozvola za pojedine dijelove gradevine, i to prije dovr§enja projektirane gradevine u cjelosti.

U ovom slucaju je predvidena podjela projektirane gradevine (sustava odvodnje) na dvije uporabne cjeline:
1. DIO GRABEVINE | — gravitacijski i tlaéni cjevovod sa crpnom stanicom CS3
2. DIO GRABEVINE Il — gravitacijski i tlaéni cjevovodi sa crpnim stanicama CS1i CS2

Nakon zavrsetka svakog uporabnog gradevinskog dijela (dio | / dio Il) obavit ¢e se tehnicki pregled tog dijela
gradevine, radi ishodenja uporabne dozvole za taj dio gradevine.

Svaka kanalizacijska stanica je predvidena kao podzemni objekt koji se sastoji od tvorni¢ki zgotovijenog,
plasti¢nog (poliesterskog) okna.

Plasti¢no okno se postavilja u tlo na podloZznu betonsku plo¢u i oblaZe se zaStitnim betonom.
U gornjoj betonskoj ploci stanice nalaze se metalni poklopci za ulazak u pripadno podzemno okno.

U kanalizacijsko podzemno okno se, od tehnoloske opreme, postavijaju: 2 potopne elektromotorne
kanalizacijske crpke (M1, MZ2) odgovaraju¢eg kapaciteta i el. snage, te elementi za nadzor nivoa
kanalizacijskog sadrZaja:

- plovna sklopka za kontrolu minimalnog nivoa (B1)
- plovna sklopka za kontrolu maksimalnog nivoa (B2)
- hidrostatska sonda (B3)

Kanalizacijske crpne stanice su predvidene za potpuno automatski rad s daljinskim (GSM) nadzorom.
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Na mjestu ugradnje, za elektricnu instalaciju se utvrduju slijedeci vanjski utjecaji (vanjski utjecaji prema HRN
HD 60364-5-51:2009, dodatak A i dodatak ZA.1):

| OKOLINA |
temperatura (°C) AA3 -25+40 za prostor izvan CS
AA4 -5+40 normalno-za prostor unutar CS
prisutnost vode AD3 Skropljenje (pad pod kutom 60°— kiSa) za prostor izvan CS
min. IPX3
AD4 prskanje (iz svih smjerova), za prostor unutar CS min. IPX4
prisutnost krutih tijela AE3 vrlo mali predmeti (1mm), min IP4X
korozija AF2 atmosferska
udar AG2 srednji - uobiCajena industrijska oprema
vibracije AH2 srednje - uobiCajena industrijska oprema
prisutnost flore AK1 bezopasna
prisutnost faune AL1 bezopasna
| UPORABA |
osposobljenost osoba BA5 strucne osobe
dodir osoba sa zemljom BC3 ucestali
uvjeti napustanja u slucaju BD2 mala gustoca / tesko se izlazi
opasnosti
vrsta preradbenog ili BE1 nema opasnosti
skladistenog gradiva
| ZGRADA |
konstrukcija CA1 nezapaljiva
'zvedba CB1 neznatne opasnosti

3.2 OPSKRBA ELEKTRICNOM ENERGIJOM

Crpna stanica ¢e se el energijom snabdjeti sa lokalne NN mreZe, u skladu s elektroenergetskim
suglasnostima izdanim od lokalnog elektrodistributera (HEP — ODS d.o.0. ELEKTROSLAVONIJA), a kojima
su definirani tehnic¢ki uvjeti izvedbe EE prikljucka za svaku kanalizacijsku crpnu stanicu.

Pregled izdanih EES:

r.or. stanica PEES br. prikljuéna snaga stanice (kW)
1. CS1 400802-200124-0012 11,04
2. Cs2 400802-200125-0012 11,04
3. CsS3 400802-200126-0012 11,04

Pregled instaliranih i vrénih el. snaga vodoopskrbne i kanalizacijske stanice prikazane su u slijedecoj tablici:

br. radnih el. snaga nazivna struja | nazivni napon | Instal. snaga Vr8na snaga
r.br. stanica pumpi pumpe (kW) pumpe (A) pumpe (V) stanice (kW) stanice (kW)
1. CS1 1 2,4(3,0) 5,1 230/400 7,0 4,0
2. CS2 1 1,5(2,3) 4,3 230/400 6,0 3,5
3. CS3 1

Uz podzemno okno kanalizacijske stanice se ugraduje pripadni el. razdjelnik (RCS), za potrebe smjeStaja
elektroinstalacijske zastitne i sklopne opreme te upravijacko - komunikacijskih uredaja stanice.
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Razdjelnik stanice (RCS) je predviden kao gotovi tvornicki, samostojeci, poliesterski ormar predviden za
vanjsku montaZzu i teSke radne uvjeta (“heavy duty”), otporan na UV zralenje, viagu i koroziju.

Razdjelnik je predviden kao instalacijski ormar, dimenzija: 125x125/43cm. Ormar treba biti opremljen vratima
s tipskom bravicom komunalnog poduzec¢a: VODOOPSKRBA d.o.o. Darda.

Stupanj mehanicke zaStite ormara mora biti minimalno: IP54.

Ormar se ucvrscuje na pripadno, tvorni¢ki zgotovljeno, ugradno montazno podnoZzje, visine h=100cm, koje
se ugraduju u tlo, neposredno pored kanalizacijskog okna crpne stanice.

PrikljuGak kanalizacijske stanice (CS1...3) na mjesnu elektroenergetsku mrezu (dionica: SPMO - RCS) je
podzemni, kabelski, 3-fazni, odgovarajuce priklju¢ne el. snage (prema pripadnoj EES).

Elektroenergetski prikljucak svake crpne stanice se izvodi od pripadnog samostojeceg priklju¢no-mjernog
ormara (UNUTRASNJI OPSKRBNI VOD):

- dionica: (SPMO) — (RCS) - elektroopskrbnim kabelom tipa: EYY 5x10mm?

Pripadni prikljucéno mjerni ormar (SPMQ) se postavija u tlo, u blizini pripadnog el razdjelnika vodoopskrbne
odnosno kanalizacijske stanice (RCS).

U priklijuénom ormaru (SPMO) su smjeSteni glavni osiguraci i brojilo za potrebe mjerenja i evidencije
utroSene elektricne energije. Prikljuéni ormar (SPMO) je opremlijen i zaklju¢an s tipskom bravicom - klju¢em
lokalnog elektrodistributera i u njegovom je vlasnistvu.

U el. razdjelnice vodoopskrbne i kanalizacijske stanice (RCS), koje imaju manju prikljucnu snagu od 20kW,
se ugraduju odgovarajuci limitatori (11,04kW - 1,=3x16) za ograni¢enje vrSne snage, koji moraju imati
mogucnost plombiranja od strane elektrodistributera.

Prikljuéno mjerni ormar (SPMO), komplet s pripadnom zastitnom i mjernom opremom, kao i prikljuéni
opskrbni EE vod (VANJSKI OPSKRBNI VOD) osigurava elektrodistributer (HEP-ODS) u okviru takse koju
investitor placa za osiguranje potrebne elektricne snage.

Obaveza izvodada elektroradova je polaganje UNUTRASNJEG OPSKRBNOG VODA, na dionici:
samostojeci prikljuéno mjerni ormar (SPMQ) — samostojeci el. razdjelnik stanice (RCS).

Za sluéaj dogotrajnijeg prekida u isporuci osnovne el. opskrbe (HEP), do kojega moze doci zbog kvara u
distribucijskoj mreZi odnosno zbog velikih vremenskih nepogoda, crpne stanice su predvidene da se el.
energijom snabdijevaju sa rezervnog izvora el. opskrbe — mobilnog elektroagregatskog uredaja.

Elektrokomandni ormar vodoopsirbne i kanalizacijske stanice (RCS...) je opremljen 5-polnom (3L+N+PE) el.
prikljuénicom (X0) i izbornom sklopkom (S0) tipa (1-0-2 - 1 - mrezni napon / 0 - CS iskljucena / 2 -
agregatski napon) odgovarajuce nazivne struje (32A), za potrebe brzog i jednostavnog prikljucka rezervnog
izvora el. opskrbe - mobilnog elektroagregatskog uredaja.

Tijekom normalnog rada stanice, izborna sklopka (S0) na elektrokomandnom ormaru stanice (RCS) se
nalazi u polozaju mreznog napona (1-0-2 - 1), a elektro-agregatski uredaj se nalazi na odgovarajucem
parkiralistu / skladistu komunalnog poduzeca.

U slucaju prekida isporuke osnovne (mrezne) el. opskrbe, odgovarajuc¢im vozilom elektro-agregat se
doprema do crpne stanice (CS..) i prikljuCuje se na pripadnu el. prikljuénicu (X0) na elektrokomandnom
ormaru (RCS..). Izborna sklopka (SO) se mora postaviti u poloZaj za agregatski rad (1-0-2 - 2)

Nakon otklanjanja kvara i povratka mreZnog napona, prikljuéeni elekto-agregat se iskljucuje, odspaja se sa
el. prikljucnice (X0), a izborna sklopka (S0) se mora postaviti u poloZzaj mreznog napona (1-0-2 > 1).

Elektroagregatski uredaj je potrebno pravilno odrZzavati i periodicno isprobavati kako bi se odrZzala njegova
funkcionalnost i raspoloZivost.
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3.3 ELEKTRICNA INSTALACIJA - KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA

Elektricna instalacija kanalizacijske crpne stanice sastoji se od strujnih krugova za dvije potopne
kanalizacijske pumpe i elemenata za kontrolu nivoa kanalizacijskog sadrZaja:

- M1, M2 — potopne kanalizacijske crpke

- B1 — plovna sklopka — izlaz: beznaponski preklopni kontakt (NO/NC)
- B2 — plovna sklopka — izlaz: beznaponski preklopni kontakt (NO/NC)
- B3 — hidrostatsa sonda - izlaz: analogni signal 4-20mA

=

Svi strujni krugovi se spajaju na pripadnu el. razdjelnicu crpne stanice (RCS) u kojoj je smjeStena sva
potrebna zastitna, sklopna, regulacijska i komunikacijska oprema.

Elektrostrojarska oprema koja se montira u podzemnom kanalizacijskom oknu (M1, M2, B1, B2, B3) dolazi u
odgovarajucoj vodotjesnoj - mehanickoj zastiti (IP67) zbog ¢ega je vec tvorniCki opremljena pripadnim
spojnim — energetskim i signalnim, kabelima.

Prilikom narudZbe opreme treba specificirati potrebnu duZinu spojnih kabela (10m), u skladu s lokacijskim
uvjetima (udaljenostima opreme).

Na dionici: podzemno kanalizacijsko okno — samostojeca elektrokomandna razdjelnica crpne stanice (RCS),
prilikom zemljanih radova, podzemno se polaZzu odgovarajuc¢e proturne instalacijske cijevi (KABUPLAST
?110) za potrebe naknadnog uvoda spojnih vodova.

Glavna sklopka (S0) je tipa 1-0-2, radi mogucnosti prikljucka prijenosnog diesel agregatskog uredaja (DEA) -
u sluéaju dugotrajnog ispada osnovne (mreZne) el. opskrbe.

Upravijacka (izborna) sklopka (S1-M1, S1-M2) kanalizacijskih pumpi ima slijedece polozZaje:

0 — pogon trajno iskljucen
1 — pogon trajno uklju¢ena
2 - automatski rad

Osnovni nacin rada je — automatski (2).

Ruéno ukljuéenje pogona crpke (1) - kada pogon radi stalno, predvideno je samo za isprobavanje crpke
prilikom odrzavanja ili servisa, ali pri tome treba strogo paziti da se kanalizacijska pumpa ne ukljuuje “na
suho” - bez vode.

Pokretanje pumpi je direktno (DOL) putem frekvencijskih pretvaraca, radi izbjegavanja vecih poteznih struja
te hidrauli¢kih udara u kanalizacijskoj mreZi.

Uporabom frekvencijskih pretvaraca eliminirana je mogucnost nastanka jalove energije (cosp=95), ali je
povecana mogucnost nastanka uvecanog THD-a (max. THD=2.5%).

Komunikacija izmedu motorskih frekvencijskih pretvaraca (E1-M1, E1-M2) i PLC-a (A1) je predvidena putem
ETHERNET protokola.

U oknu crpne stanice predvidene su dvije potopone kanalizacijske crpke (M1, M2), od kojih je jedna radna a
druga rezervna. Projektom NIJE predviden istovremeni rad obje pumpe.

Da bi se osiguralo ravnomjerno troSenje obje kanalizacijske pumpe, predvidena je automatika (programski

algoritam), koja osigurava podjednako trajanje rada pumpi (M1 / M2), automatskim - ciklickim izmjenama
svake pumpe (M1, M2) u radnom odnosno rezervnom rezimu rada.
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Za potrebe evidencije radnih sati (h), predvidena je ugradnja odgovarajucih brojila (P1-M1 / P1-M2) na svaku
kanalizacijsku pumpu.

Kontrola nivoa kanalizacijskog sadrZaja u oknu crpne stanice se odvija putem 2 plovne sklopke (B1, B2) i
hidrostatske sonde (B3).

Osnovni uredaj za kontrolu nivoa je hidrostatska sonda (B3) koja u ovisnosti od visine nivoa vode (0 - 5m), u
PLC Salje odgovarajuc¢i analogni strujni signal (4-20mA). Postavija se pri dnu kanalizacijskog okna, u
odgovarajucoj zastitnoj PVC cijevi koja ima funkciju stabilizacije uredaja.

Radi dodatne sigurnosti postavijaju se u kanalizacijsko okno, na odgovarajuce visine, 2 plovne sklopke (B1,
B2) koje imaju funkciju alarmiranja MINIMALNOG i MAKSIMALNOG nivoa.

Za potrebe automatskog rada na regulatoru A1 (PLC) treba isparametrirati 5 radnih nivoa kanalizacijskog
sadrZaja, koje nadziru uredaji za kontrolu nivoa (B1, B2 i B3):

- ho— minimalni nivo — za$tita od rada na suho — signal alarma (B1)
- hs—nivo isklju¢enja radne pumpe (B3)

- h2— nivo ukljuéenja radne pumpe (B3)

- hs— maksimalni nivo — signal alarma | (B3)

- h4y— maksimalni nivo — signal alarma Il (B2)

U automatskom radu (S1-M1/S1-M2 - polozaj 1), radna kanalizacijska pumpa se ukljuCuje kada
kanalizacijski sadrZaj dostigne nivo (hy), a iskljucuje se kada nivo kanalizacijskog sadrZaja padne ispod
donjeg radnog nivoa (hi). Ovaj nacin rada je predviden za stalni rad.

U sluGaju dostizanja maksimalnog nivoa (hs) regulator (A1) na osnovu signala iz sonde (B3) mora dojaviti
alarm MAKSIMALNOG nivoa.

Ukoliko nivo vode u oknu raste i dalje te dosegne maksimalni nivo (hs) tada se aktivira plovna sklopka (B2).

Ovaj slucaj je moguc¢ uslijed velikih oborina i dotoka velike koli¢ine vode, odnosno kvara na jednoj ili obje
crpke te u sluCaju kvara hidrostatske sonde (B3).

U ovom sluéaju c¢e (hardverski — bez obzira na komandu iz PLC-a (A1)) sklopna tehnika odraditi uklju¢enje
radne kanalizacijske crpke (M1/M2).

U sluéaju smanjenja nivoa kanalizacijskog sadrZaja ispod razine (hg) regqulator (A1) mora dojaviti alarm
MINIMALNOG nivoa i blokirati start kanalizacijske crpke — zastita od rada na suho.

Radi povecanja pouzdanosti funkcionalnosti automatskog rada crpne stanice, za potrebe dodatne kontrole
nivoa kanalizacijskog sadrZaja, npr. u slucaju kvara PLC-a ili hidrostatske sonde (B3), koriste se plovne
sklopke (B1, B2).

One se fiziCki postavljaju na odgovarajuce visine (ho) i (h4), izvan mjernog podruéja senzora (B3) i imaju
funkciju da mehanicki - putem pripadnih sklopnih elemenata u razdjelnici (RCS) isklju¢e radnu crpku i
onemoguce rad kanalizacijske crpke na suho (B1), odnosno da uklju¢e radnu kanalizacijsku crpku kada se
dostigne maksimalni nivo (B2).

Za potrebe automatskog rada crpne stanice i pripadnih pumpi predviden je kompaktni PLC - digitalni
programibilni regulator (A1) slijedecih karakteristika: dual core CPU procesor, 64MB RAM, 128MB flash,
proSirenje: SD memo. kartica 256MB, 2 serijska porta (RS485/RS232), 1 x EtherNET port, I/O signali (8xDI +
6xDO), nadograden s dva dodatna I/O modula (4xAl + 16xDI).

Regulator je opremljen sa digitalnim / analognim — ulazima / izlazima, modBUS i EtherNET komunikacijom.
Za potrebe lokalnog uvida u sve normalne - radne i izvanredne - alarmne statuse kanalizacijske crpne
stanice. U elektrokomandni ormar se ugraduje i operatorski (HMI 7” LCD) panel u boji (A3).
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Tablica 2: pregled I/O signala kanalizacijske crpne stanice

R.br. UREDAJ OPIS SIGNALA DI | DO | Al | Eth
1 Odvodnik prenapona (FN2) | status prenaponske zastite 1
2 Kontrolnik napona (KV1) status: prisustvo osnovne el. opskrbe 1
3 Plovna sklopka (B1) alarm: MIN. nivo 1
4 Plovna sklopka (B2) alarm: MAX. nivo 1
5 Crpka (M1) status: sklopka (S1) - automatski rad 1
6 Crpka (M1) status zastitne motorske sklopke (F1) 1
7 Crpka (M1) status: term. zaStite motora (F3) 1
8 Crpka (M1) alarm: prodor vode u motor (F3) 1
9 Crpka (M1) status: pumpa u radu / isklju¢ena 1
10 Crpka (M1) struja (A) 1
11 Crpka (M2) status: sklopka (S1) - automatski rad 1
12 Crpka (M2) status zastitne motorske sklopke (F1) 1
13 Crpka (M2) status: term. zaStite motora (F3) 1
14 Crpka (M2) alarm: prodor vode u motor (F3) 1
15 Crpka (M2) status: pumpa u radu / isklju¢ena 1
16 Crpka (M2) struja (A) 1
17 UPS (G2) status: AC napon OK 1
18 UPS (G2) alarm: DC napon baterije nizak 1
19 Crpka (M1) START/STOP 1
20 Crpka (M2) START/STOP 1
21 Hidrostatska sonda (B3) visina nivoa kanalizac. sadrZaja 1
22 Mikroprekidac (SO) signal otvorenosti razdjelnika RCS 1
UKUPNO 17 2 1 2

Radni napon regulatora (PLC) je 24VDC te je u tu svrhu predviden odgovarajuci ispravijacki naponski uredaj
(G1) slijedecih el. karakteristika: 230VAC/24VDC-5A.

Za potrebe Ethernet umreZenja vise uredaja: PLC (A1) , operatorski panel (A3), motorski frekvencijski
pretvaraci (E1-M1 , E1-M2), u elektrokomandni ormar se ugraduje industrijskineupraviljivi Ethernet preklopnik
10/100 Mbit/s (A2) ¢iji je radni napon: 24VDC i opremijen je s minimalno 4 Ethernet “porta” (4xRJ45).

U regulator (PLC) crpne stanice potrebno je, u skladu s tehnologijom i opremom crpne stanice, uprogramirati
algoritam za potrebe njenog automatskog rada.

Algoritam mora osigurati ujednaceno troSenje kanalizacijskih crpki (M1 / M2) pracenjem i evidentiranjem
njihovih radnih sati, te automatsku izmjenu radne / pri¢uvne crpke.

Svi signali i statusi crpne stanice su vidljivi na operatorskom panelu.

Komunalno poduze¢e VODOOPSKRBA DARDA upravlja i nadzire rad kanalizacijskog sustava aglomeracije
Darda. Predmetni kanalizacijski sustav obuhvaca poveci broj crpnih stanica i sve stanice su povezane na
NUS odnosno daljinski se nadziru putem SCADE koja se nalazi u dispe¢erskom centru u Dardl.

Radi lakSeg iekonomicnijeg odrZzavanja, komunalno poduzece je provelo tipizaciju kojom je definirano da

upravijacka i komunikacijska oprema za potrebe automatskog rada i nadzora svih kanalizacijskih crpnih
stanica u sustavu, mora biti proizvodnje Siemens, serija SIMATIC — 1200.
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KOMUNIKACIJA

Komunikacija svake crpne stanice s srediSnjim nadzornim centrom (NUS), predvidena je putem GSM /
GPRS komunikacije

U sklopni blok crpne stanice se ugraduje komunikacijski GSM/GPRS procesor koji se prikljucuje direktno na
PLC (A1).

Za potrebe funkcioniranja regulatora stanice i komunikacijskog GSM / GPRS modema i kod nestanka
osnovne (mrezne) el opskrbe, u razdjelnicu (RCS) se ugraduje industrijski UPS uredaj (U2).

U regulator (PLC) crpne stanice se uprogramira algoritam za potrebe njenog automatskog rada. Svi signali i
statusi crpne stanice su vidljivi na zaslonu operatorskog panela i nadzornog racunala. Rad crpne stanice je u
potpunosti autonoman, $to znaCi da u slu¢aju ispada komunikacije crpne stanice s nadzornim centrom,
crpna stanica i dalje radi potpuno automatski.

U sluéaju ispada osnovne (mreZne) el. opskrbe (mreZznog napona — 3x230/400VAC) kanalizacijske crpke
(M1, M2) ne mogu raditi, ali ¢e regulator (PLC) putem komunikacijskog modema (koji se sada opskrbljuje sa
UPS-a) poslati alarmnu obavijest o navedenom dogadaju.

U razdjelnicu crpne stanice (RCS) se, s ciliem spreCavanja nastanka kondenzacije vlage - koja Stetno djeluje
na kontakte i elektroinstalacijsku opremu, ugraduju se elektriéni grija¢ (EG - 230V/60W) s regulacijskim
termostatom (BG) za potrebe automatskog rada.

Za potrebe odvodenja prekomjerne topline (ljeti), predvidena je ugradnja odsisnog ventilatora (EV) koji radi
automatski putem pripadnog termostata (BV).

Za elektricni razvod je primjenjen sustav tipa TN-C u sustavu opskrbe i TN-S u sustavu instalacije. Pri tome
treba voditi rauna da boja za$titnog vodi¢a (PE) mora biti zeleno-Zuta, a boja neutralnog vodi¢a (N) mora
biti svijetlo-plava.

Povezivanje neutralne (N) i zaStitne (PE) sabirnice je predvideno u priklju¢énom ormaru (SPMO).

Zastita od neizravnog elektricnog udara je automatskim isklopom el. opskrbe pomocu rastalnih osiguraca u
sustavu el. opskrbe i pomocu zastitnih prekidaéa u sustavu instalacije.

Rastalni osigura¢i moraju biti tipa gG, a zastitni prekidaci moraju biti isklopne karakteristike C.

ZaStita od kratkog spoja i zaStita od preopterecenja predvidena je osiguraCima, a za zaStitu od
preopterecenja elektromotora koriste se bimetalni i termicki elementi (u namotaju motora pumpe).

Uz crpnu stanicu se prilikom izvedbe zemljanih radova, direktno u tlo, po opsegu iskopane jame
kanalizacijskog okna crpne stanice te u zemljani rov skopan za potrebe polaganja dolaznog / odlaznog
kanalizacijskih cijevovoda, postavija trakasti uzemljiva¢ — celicna nehrdajuca traka (Rf) — P30x3.5mm.

Obzirom na oc¢ekivani specifi¢ni otpor tla (cca.100Qm), za postizanje zadovoljavajuéeg otpora uzemljenja (Ry
< 10Q) potrebna je odgovarajuca duzina uzemijivacke trake (L>25m).

U kanalizacijskom oknu treba izvesti iziednacenje potencijala spajanjem svih stranih metalnih masa (metalni

cjevovodi, nosaci opreme, vodilice, poklopci...), zastitnim vodom (HO7V-K (Z/z) 1x6mm?) na zastitnu
sabirnicu (PE) u el. razdjelnici crpne stanice (RCS).

Projektant:
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4.1 TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Prema Zakonu o gradnji, temeljni zahtjevi za gradevinu su:

- mahanicka otpornost i stabilnost

- sigurnost u slu¢aju pozZara

- higijena, zdravije i okoli§

- sigurnost i pristupacnost tiiekom uporabe
- zaStita od buke

- gospodarenje energijom i o¢uvanje topline
- odrzZiva uporaba prirodnih izvora

Elektricna instalacija:

- nema znatnog utjecaja na mehani¢ku stabilnost gradevine
- ne zagaduje okoli$
- ne proizvodi buku

ali mozZe bitno utjecati na zahtjeve sigurnosti gradevine jer, nepropisnim dimenzioniranjem i projektiranjem te
nestruénom izvedbom, moze dovesti do nastanka poZara i opasnosti po zdravlje ljudi - elektricnog udara koji
moZe uzrokovati fibrilaciju srca, opekline, te u krajnjem slucaju prouzroéiti i smrtne posljedice.

4.2 ELEKTRICNA INSTALACIJA — ZASTITNE MJERE

ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Zastita od elektricnog udara predvidena je u skladu s normama HRN EN 61140/A1:2007, to¢ka 4 i normom
HRN HD 60364-4-41:20007, tocka 410.3.2 kao:

- osnovna zastita (zastita od direktnog dodira)

- zaStita u slu¢aju kvara (zastita od indirektnog dodira)

Osnovna zaStita (zaStita od direktnog dodira) postize se slijede¢im predmjerama za osnovnu za$titu, a
prema HRN EN 61140/A1 to¢ka 5.1:
- osnovnom izolacijom aktivnih dijelova pod naponom (to¢ka 5.1.1) za elektricne vodove
- pokrovima i omotacima (tocka 5.1.2) odnosno stavijanjem opreme koja ima neizolirane
aktivne dijelove (sklopke, osiguraci, zastitni prekidaci, stezaljke i sl) u kucista najmanje
zastite IP2x

Zastita u sluCaju kvara (zastita od indirektnog dodira) postize se slijede¢im predmjerama za za$titu u slu¢aju
kvara, a prema HRN EN 61140/A1 tocka 5.2:

- automatskim isklopom opskrbe (tocka 5.2.5)

- zaStitnim izjednaéenjem potencijala (tocka 5.2.2)

Automatski isklop opskrbe ostvaruje se po uvjetima iz norme HRN HD 60364-4-41 tocka 411.3.2, a pomocu
uredaja nadstruje, pri ¢emu su predvideni rastalni osiguraci i za$titni prekidaci. Rastalni osiguradi su
karakteristike gG, a zaStitni prekidaci su isklopne karakteristike B i C. Vrijeme isklopa u sluéaju kvara je
prema tocki 411.3.2.2:

- 0,4s za strujne krugove do 32A

- 5,0s za strujne krugove s vise od 32A

Zastitno uzemljenje (tocka 411.3.1.1) ostvaruje se tako, da se svi dostupni vodijivi dijelovi elektricne opreme
povezuju na zastitno uzemljenje pomocu zastitnog (PE) vodi¢a u priklju¢nom vodu.

Zaétitno izjednaclenje potencijala (tocka 413.3.1.2) ostvaruje se tako da se svi strani vodljivi dijelovi (metalne

cijevi i ugradeni strani vodljivi dijelovi) povezuju zaStitnim vodovima izjednalenja potencijala na sabirni
zemljovod, a koji je spojen na uzemljenje objekta.
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ZASTITA OD TOPLINSKIH UCINAKA

Elektriéna instalacija i ugradena elektricna oprema u radu proizvode toplinske ucinke, koji mogu prouzroditi
slijedece posljedice:

- zapaljenje, izgaranje ili razgradnju materijala

- opasnost od opeklina

- slabljenje sigurnog rada ugradene opreme

Mjere zastite od toplinskih uéinaka provode se prema normi HRN HD 384.4.42 S1:1999.

ZaStita od poZara se provodi slijede¢im mjerama (tocki 422):
- elektricna oprema se mora ugradivati prema uputstvima proizvodaca
- oprema je tako odabrana i dimenzionirana da ne moZe dosti¢i povrSinske tempereture
koje bi mogle prouzrociti poZarnu ugrozu za susjedne materijale
- oprema koja u normalnom radu odaje lukove ili iskre (sklopke i prekidaci) zatvorena je
u materijal otporan na luk

Zastita od opeklina provodi se slijede¢im mjerama (tocka 423):
- odabirom opreme u skladu s predvidenim operecenjem osigurano je da dijelovi
opreme u dohvatu ruke ne prelaze tempereture iz slijedece tablice:

Dostupni dijelovi Materijal dostupnih Najvida
povrsina temperatura (C°)
Sredstva koja se, pri radu, drZze u metalni 55
ruci nemetalni 65
Dijelovi namjenjeni dodiri vanju, metalni 70
ali se ne drZe u ruci nemetalni 80
Dijelovi  koje nije  potrebno metalni 80
dodirivati u normalnom radu nemetalni 90

Tablica 42A iz HRN HD 384.4.42 S1

Zastita od slabljenja sigurnog rada ugradene opreme postiZze se nadstrujnom zastitom prema HRN HD
384.4.43 S2:2002

NADSTRUJNA ZASTITA

Nadstrujna zaStita se provodi za svaki strujni krug, a predvidena je prema normi HRN HD 384.4.43 S2:2002
kao:

- zaStita od struje preopterecenja (odjeljak 433)

- zaStita od struje kratkog spoja (odjeljak 434)

ZaStita od preopterecenja je postignuta pomocu rastalnih osiguraca i pomocu zaStitnih prekidaca.

Odabir nazivne struje zastitne naprave je tako izvrSen da je nazivna struja uvjek veca od projektirane struje
za strujni krug, a manja od podnosive struje voda i opreme priklju¢ene na vod.

Zastita od kratkog spoja je postignuta pomocu rastalnih osigurada i pomocu zastitnih prekida¢a. Nazivna
struja zaS$itne naprave je tako odabrana da osigurava iskapCanje struje kratkog spoja u vremenu koje ne
dopusta prekoracenje najvece dozvoljene temperature, a prema tablici 43A iz HRN HD 384.4.43 S2 (za PVC
160°C)
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ZASTITA OD PRENAPONA

Zastita od prenapona provodi se u skladu s normom HRN HD 60364-4-443:2007 kao zaStita od atmosferskih
i sklopnih prenapona.

Tablica 1 - Elektri¢na instalacija je podjeliena na cjeline prema podnosivom udarnom (impulsnom) naponu u
prenaponske kategorije prema tocki 434.4

KATEGORIJA PODNOSIVI UDARNI NAPON ODABIR OPREME
v 6,0kV oprema na pocetku instalacije — ispred SPMO
1l 4,0kV oprema SPMO i razdioba strujnih krugova
1l 2,5kV potroSacki strujni krugovi, aparati i troSila
/ 1,5kV posebno Sticena oprema

Elektricna instalacija se opekrbljuje elektricnom energijom iz nadzemne mrezZe (ili podzemnim kabelskim
sustavom, koji ukljuéuje nadzemne vodove), a broj grmljavinskih dana je veci od 25 (vanjski utjecaj AQ2).

Prema toCki 443.3.2.1, potrebna je posebna zaStita od atmosferskih prenapona a zaStitne naprave ne smiju
biti vece razine od prenaponske kategorije Il.

4.3 MJERE ZASTITE NA RADU

ZaStita osoba od elektricnog udara predvidena je u skladu s HRN HD 60364-4-41, kao za$tita od izravnog
dodira dijelova pod naponom i kao za$tita od neizravnog dodira dijelova pod naponom (zaStita u slucaju
kvara).

Obzirom na izvedbu postoje¢eg uzemljenja mreZe, na objektu se primjenjuje energetski sustav razvoda TN-
S (sustav sa odijeljenim neutralnim (N) vodi¢em i zastitnim (PE) vodi¢em, kroz cijeli sustav).

Zastita od izravnog dodira dijelova pod naponom se izvodi izoliranjem i omatanjem (za vodiée i kabele)
odnosno postaviljanjem aktivnih dijelova u zatvorena kucita i prekrivanjem (za neza$ticenu instalacijsku
opremu koja se postavija u el. razdjelnice).

Zastita od neizravnog dodira dijelova pod naponom (ili zaStita u slu¢aju greSke) predvidena je automatskim
isklopom opskrbe, koji se postize primjenom zastitnih uredaja nadstruje (osnovna zastita), pomocu rastalnih i
automatskih osiguraca (zastitnih prekidaca).

U tu svrhu se svi dostupni vodljivi dijelovi elektri¢nih uredaja, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom,
ali mogu doci pod napon u sluéaju kvara (metalna kuciSta razdjelnica, svjetiljki, elektromotora i ostalih
elektricnih naprava, kao i zastitni kontakti el. prikljucnica), moraju povezati na za$titni vodi¢ (PE) u
priklju¢nom kabelu.

Na drugoj strani voda, u pripadnoj el. razdjelnici (RCS), zastitni vodi¢ (PE) se prikljucuje na posebnu -
“zastitnu” sabirnicu (PE).

Zastitna (PE) i neutralna (N) sabirnica medusobno su povezane na pocetku instalacije - u pripadnom
priklju¢no mjernom el. ormaru (SPMO).

U slucaju nastanka kvara izolacije dolazi do izravnog spoja faznog (L) vodi¢a s metalnim kuciStem el.
naprave (dostupnim vodljivim dijelom naprave, koji normalno nije pod naponom). Kako je kuciSte naprave,
zastitnim (PE) vodicem spojeno na zastitno uzemljenje, mora poteci tolika struja kvara, da pripadni osigura¢
automatski isklopi el. opskrbu aktivnog voda, u vremenu manjem od 0.4s za krajnje strujne krugove, koji ne
prelaze 32A, dnosno za sve ostale strujne krugove, u vremenu manjem od 5s. Ovaj zahtjev se, po zavrSetku
izvedbe instalacije, mora provjeriti ispitivanjem, za sve strujne krugove.

U ¢itavoj instalaciji, boja zastitnog vodi¢a (PE) mora biti Zuto-zelena, a boja neutralnog vodi¢a (N) mora biti
svijetlo-plava.
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U objektu se, kao mjera zastite od izravnog dodira, dostupnih vodljivih dijelova, provodi mjera izjednacenja
potencijala, a prema HRN HD 60364-5-54 i HRN HD 60364-7-701 (glavno izjednacenje potencijala).

Glavno izjednacenje potencijala provodi se preko zastitne sabirnice (PE) u razdjelnici crpne stanice (RCS)
na koji se priklju¢uje:

-uzemljiva¢
-sve dostupne strane vodljive (metalne) mase (kapija, ograda)

U el. razdjelnicama mora biti izvr§eno galvansko povezivanje svih dostupnih metalnih (vodljivih) dijelova koji
ne pripadaju strujnim krugovima.

Nezasticeni dijelovi strujnih krugova, koji su normalno pod naponom, moraju se odgovaraju¢im izoliranjem ili
pokrivanjem, za$tititi od slu¢ajnog dodira.

Sva instalacijska oprema u el. razdjelnicama mora biti oznadena prema pripadnom projektu i elektricnoj
shemi.

Na svakoj el. razdjelnici mora biti jasna oznaka prema projektu i opce upozorenje na opasnost od elektricne
struje.

U el. razdjelnicu se mora postaviti vaZzeca jednopolna i strujna shema.

4.4 MJERE ZASTITE OD POZARA

PozZarne opasnosti od elektriCne instalacije i uporabe elektricne struje proizlaze iz prekomjernog zagrijavanja
elektricnih vodova i elektri¢nih uredaja prolaskom elektricne struje, te od iskrenja koje nastaje kod isklapanja
strujnih krugova.

Elektricna oprema i vodovi izabrani su tako da su u skladu s uvjetima ugradnje (HRN R064-003).

Elektricna oprema i vodovi tako su dimenzionirani da je osigurano koriStenje u granicama nazivnih
vrijednosti, odnosno dozvoljenih vrijednosti struje i napona.

Prekomjerno zagrijavanje je sprijeCeno osiguranjem od kratkog spoja i preopterecenja. Osiguranje je
predvideno za svaki strujni krug pomocu rastalnih osiguraca i za$titnih prekidaca (automatskih osiguraca), a
u skladu s normama HRN HD 384.4.42 S1 i HRN HD 384.4.43 S2.

Za osiguranje strujnih krugova elektromotora, od preopterecenja, predvideni su odgovarajuci elektronicki
zastitni uredaji i bimetali.

Dimenzioniranje elektroenergetskih vodova, obzirom na termicko opterecenje, predvideno je u skladu s
normom HRN HD 384.5.523 S2.

Kompletna elektriCna instalacija postrojenja kanalizacijske crpne stanice se u beznaponsko stanje mozZe
staviti putem glavne sklopke (S0) koja se nalazi u pripadnoj el. razdjelnici (RCS).

Tehnolo$ko postrojenje crpne stanice se najvecim dijelom nalazi pod zemljom, u poliesterakim oknu, u vod.

Obzirom da je u osnovni radni medij — voda, kompletna gradevina predstavija prostor s vrlo malom
poZarnom opasnosti.
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4.5 PRORACUN VODOVA NA TERMICKO OPTERECENJE

Svi elektroenergetski vodovi su dimenzionirani na nacin da je uvjek zadovoljen uvjet (prema HRN HD
384.4.43 S2, tocka 433.2, odnosno HRI R064-003, to¢ka 8.1):

I6< 1,< Iz
1,< 1,451,

gdje je: Ig - struja tereta za koju se predvida vod
Iz - dozvoljena struja voda
I, - nazivna struja za$titnog uredaja
I, - struja koja osigurava pouzdano djelovanje zastitnog uredaja

Struja tereta odredena je iz vrSne snage koju vod prenosi po relaciji:

P

-za trofazno opterecenje IB=\/——V
3U cos @
P . P vV
-za monofazno opterecenje lpB=—
U,cosg

Dozvoljena struja Iz odredena je prema HRN HD 384.5.523 S2 (odnosno prema uputstvu proizvodaca), a
ovisno o tipu elektriénog razvoda.

Podaci su prikazani u tablici 4.8

4.6 KONTROLA PADA NAPONA

Pad napona za svaki strujni krug odreden je po relaciji:

100PL
-za trofazne strujne krugove u= e (r+ xtgp)
] ] 200PLr
-za jednofazne strujne krugove u=T
S
gdje je: u pad napona (%)

P vrsna snaga (W)

L duZina voda (km)

r jedini¢éni otpor voda (Q2/km)

X jedini¢na reaktancija voda (€2/km)
u nazivni napon (V)

Ur fazni nazivni napon (V)

cos@ faktor snage

tgp tangens kuta snage

Padovi napona su izracunati po dionicama, a ukupni pad napona dobiven je zbrajanjem padova napona u
svim pripadnim dionicama, radunajuci od napojne tocke.

Rezultati proracduna prikazani su u tablici 4.8, a iz njih se vidi da su padovi napona u dozvoljenim granicama
od 5% (prema HRN HD 384.5.52 S1 tocka 525)
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4.7 KONTROLA DJELOVANJA ZASTITE
Zastita od elektricnog udara predvidena je u skladu s normama HRN EN 61140/A1:2007, to¢ka 4 i normom
HRN HD 60364-4-41:20007, tocka 410.3.2 kao:
- osnovna zastita (zastita od izravnog dodira)
- zaStita u slu¢aju kvara (zastita od neizravnog dodira)
Osnovna zaStita (zastita od izravnog dodira) postiZze se slijede¢im predmjerama za osnovnu zastitu, a prema
HRN EN 61140/A1 tocka 5.1:

- osnovnom izolacijom aktivnih dijelova pod naponom (tocka 5.1.1) za elektricne vodove
- pokrovima i omotacima (tocka 5.1.2) odnosno staviljanjem opreme koja ima neizolirane
aktivne dijelove (sklopke, osiguraci, zastitni prekidaci, stezaljke i sl) u kuciSta najmanje
zaStite IP2x

Zastita u sluCaju kvara (zastita od neizravnog dodira) postize se slijede¢im predmjerama za za$titu u slu¢aju
kvara, a prema HRN EN 61140/A1 tocka 5.2:

- automatskim isklopom opskrbe (tocka 5.2.5)

- zastitnim izjednacenjem potencijala (tocka 5.2.2)

Automatski isklop opskrbe ostvaruje se po uvjetima iz norme HRN HD 60364-4-41 tocka 411.3.2, pomocu
uredaja nadstruje, pri ¢emu su preadvideni rastalni osiguraci i zaStitni prekidaci.

Rastalni osiguraci su karakteristike gG, a zastitni prekidaci su isklopne karakteristike B i C. Vrijeme isklopa u
sluéaju kvara je prema tocki 411.3.2.2:

- 14=0.4 s za strujne krugove nazivne struje do 32A
- t4=5 s za strujne krugove nazivne struje preko 32A

U instalaciji je predviden elektricni razvod tipa TN-S.
Atomatsko iskljuéenje napajanja vrsi se pomocu rastalnih osiguraca (karakteristike gG).

Pri kvaru zanemarive impedancije izmedu faznog vodi¢a (L) i zastitnog vodi¢a (PE), za svaki strujni krug
moraju biti zadovoljeni slijedeci uvjeti:

tiS td
UO
I:<h=— k
ZS
gdje je: i - vrijeme iskljuCenja
Ik - struja kvara
Ia - struja koja osigurava isklapanje u dozvoljenom vremenu
Zs - impedancija petlje kvara
Uo - nazivni napon prema zemlji
k -faktor umanjenja (=0,8) koji obuhvaca nepoznatu impedanciju mreze

Rezultati za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su u tablici 4.8, a iz njih se vidi da su proradunata
vremena isklju¢enja manja od dozvoljenih, pa ¢e zastita biti djelotvorna.
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4.8 TABLICA UZ PRORACUN KABELA

DIONICA VOD IMPEDANCIJA KVAR | ZASTITA PAD NAPONA
o 5 Jeamicni edin struia i Dozvoli
S . aktor . . . 0zV.S . .|Jedinicna - ruja |Vrijeme |Dozvolj. | . . .
§ Naziv Snaga Struja |Osigurac |Tip Razvod . Duzina |otpor  pri .. |Dionica |Ukupno Napon 4 . Y . . 4 Dionica |Ukupno |Dozvolj.
shage truja 60°C reaktancija kvara |iskljuc. |vrijeme
P(kW) | cos » | Ig(A) In(A) tip |faktor| 17(A) | L(m) r(2/km) | x(2/km) | Z((?) Zs((?) kU, (V)| 1x(A) ] ti(s) tq(s) uy(%) | u(%) u(%)
1 |SPMO-RCS/1 11,04 0,95 16,8 |gG35 PP00-Y 5x10 c5 54 25 2,06 0,094) 0,10311 0,1 184 | 1840]<0,01 5 0,36 0,36
2 |RCS-M1 3,00 0.85 5114-6.3 NSSHOU 7x1.5 £ 18 10 13,72 01150 0.27441 0,37 184 497 <0.1 0.4 0,26 0.62
— — — —— — —
3 |SPMO-RCS/2(3) 11,04 0,95 16,8 |gG35 PP00-Y 5x10 c5 54 25 2,06 0,094) 0,10311 0,1 184 | 1840)<0,01 5 0,36 0,36
2ARCs M1 2.30 0.78 4.314-6.3 NSSHOU 4x1.5 £ 18 10 1372 Q1154 027441 0.37 184 J97<0.1 94 020 056
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4.9 PRORACUN OTPORA UZEMLJENJA

Uzemljenje je predvideno kao trakasti uzemljiva¢ od celicne nehrdajuce trake (Rf) P30x3mm poloZene
direktno u zemlju.

Uz
- specificni otpor zemlje: p,=100 Qm
- duZinu uzemljivaca: L=20m
- dubinu polaganja: h=0,8m
- Sirinu trake: b=0,03mm
. . p . 20
za otpor rasprostiranja se prema formuli: Ri=——In—=/Q/
2zl hb
izracunava slijedece:
Proracun otpora rasprostiranja
Specifici Dubina Uky.p na Sirina Ukup n/ . |Ukupni  otpor
otpor . l|duzina specificni L
. polaganja trake rasprostiranja
zemlje h (m) trake b (m) otpor R (Q)
02 (Qm) L (m) P (Qm)
100,00 0,80 20,00] 0,030 100,00 8,29
R,=8,3 Q
Sto je zadovoljavajudi rezultat jer je R, < 10 Q.
Projektant:
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Gradevina: SUSTAV ODVODNJE NASELJA BILJE — RUBNI DIJELOVI
Mijesto gradnje: k.o. Bilje i k.o. Kopacevo

Investitor: VODOOPSKRBA d.o.o. Sv. lvana Krstitelja 101, Darda
Glavni projektant: Luka Sibalié, mag. ing. aedif.

Zajedn. oznaka: H-333

Projekt: Glavni projekt - elektrotehniCki projekt, projekt crpne stanice
Projektant: Berislav Tatarin, dipl. ing. el.

Broj projekta: MX 14/21

5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

SADRZAJ

5.1 Program kontrole i osiguranje kvalitete
5.2 Uvjeti odrzavanja

Projektant: Berislav Tatarin, dipl. ing. el.
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5.1 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Osiguranje kvalitetetne izvedbe elektricne instalacije postize se ugradbom instalacije u skladu s vazZzecéim
normama i po pravilima inZzenjerske prakse te ugradnjom najkvalitetnijih elektricnih uredaja i opreme, a u
skladu sa zahtjevima i tehniCkim rieSenjima iz projekta.

Sav materijal i proizvodi za elektricnu instalaciju, koji se ugraduju, a u skladu s Tehni¢kim pravilnikom za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 5/2010), moraju kod preuzimanja:
- biti isporuceni s oznakom sukladnosti i posjedovati isprave o sukladnosti
- biti isporuceni s tehnic¢kim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku
- imati svojstva sukladna svojstvima i karaketristikama odredenim elektrotehnickim projektom
- svi, gore navedeni podaci, o ugradenom materijalu ili proizvodima, trebaju se zapisati u
gradevinski dnevnik, a dokumentaciju koja je isporuc¢ena uz proizvode, pohranjuje se medu
dokaze o sukladnosti proizvoda i ¢uva se na gradilistu

Tijekom ugradbe elektricne instalacije mora se provjeriti svaki element, a ugraditi se moZze samo oprema
koja ima odgovarajuce uvjerenje o sukladnosti / svojstvima (atest, certifikat), koje se obavezno evidentira u
gradevinski dnevnik i ulaze u posebnu mapu.

Izvodaé je duZan radove izvoditi sukladno vaZecim propisima i pravilima tehni¢ke prakse, te u skladu s
tehni¢kim rieSenjima i troSkovnikom iz ovog projekta.

Prije pocCetka radova izvodac treba prouciti projektnu dokumentaciju te izvrSiti usporedbu dokumentacije sa
stanjem i situacijom na objektu. Sva uoCena neslaganja s projektom ili uo¢ene nedostatke treba otkloniti u
dogovoru s projektantom ili nadzornim inZenjerom.

Kod busenja stupova ili nosivih greda obavezno prije buSenja konzultirati gradevinskog nadzornog inZenjera.

Tijekom izvodenja betonskih radova potrebno je stalno prisutstvo izvodala elektroradova, kako bi se
osigurali prodori ubacivanjem cijevi i letvica u oplatu.

Tocne duZine kabela veceg presjeka, prije narudZbe odrediti mjerenjem na licu mjesta.

U svojoj PISANOJ IZJAVI, 1IZVOPAC RADOVA mora obavezno, u stavci DOKAZI KVALITETE UGRABENE
OPREME, saciniti popis svih prikupljenih uvjerenja o sukladnosti / svojstvima, za svu ugradenu opremu (opis
opreme/materijala na koji se uvjerenje odnosi, proizvoda¢ opreme/materijala, tvtka koja je izvela ispitivanja,
datum uvjerenja).

Tijekom izvedbe radova potrebno je kontinuirano vr$iti dogovaranje i uskladivanje s izvodac¢ima drugih
radova (gradevinski, strojarski...) i isporuciteljima opreme (neke pozicije u projektu su predvidene za to¢no
odredeni tip opreme — pa je u sluCaju da se u procesu nabave, ugovori drugi proizvodac i/ili tip opreme,
potrebno izvrsiti provjeru i prilagodbu projektirane instalacije ugovorenoj opremi ).

Sva odstupanja od projekta treba evidentirati, ucrtati u projekt i izraditi dokumentaciju izvedenog stanja.
PROVJERA ELEKTRICNE INSTALACIJE:

Po zavrsetku ugradbe, a prije stavljanja u uporabu elektricna instalacija se mora provjeriti prema normi HRN
HD 60364-6:2007 i to kao pocetno provjeravanje prema odjeljku 61.

Provjeravanje mora obaviti struCna osoba ovlaStena za provjeravanje i ispitivanje.
Provjeravanje se sastoji od pregledavanja i ispitivanja.

Pregledavanje mora prethoditi ispitivanju. Pregledavanjem se za svaki strujni krug mora utvrditi vrsta i tip
voda (kabela), karakteristike naprave za za$titu i vrsta potro$aca (prikljucka).
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Provjeravanjem se mora potvrditi da elektricna oprema koja je dio trajno ugradene elektricne instalacije
zadovoljava sigurnosne zahtjeve iz odgovarajucih normi. Pregledom se utvrduje da oprema nije vidljivo
oStecena te da je ispravno odabrana i pravilno ugradena.

Pregledavanjem se utvrduje:
- sustav razvoda i metoda zastite od elektricnog udara
- podeSenost nadzornih i za$titnih naprava
- odabir opreme prema vanjskim utjecajima
- postojanje shema, obavjesti upozorenja, i oznaka
- oznaCavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki i stezaljki
- primjerenost spojeva vodi¢a
- ispravno oznacCavanje neutralnih i zastitnih vodic¢a
- dostupnost opreme

Ispitivanje elektricne instalacije se obavlja nakon pregledavanja, a obavilja ga stru¢na ovlastena osoba s
potvrdenim instrumentima.

Potrebno je izvrsiti slijedeca ispitivanja i mjerenja:
- izmjeriti otpor uzemljenja uzemljivaéa
- otpor izolacije elektricne instalacije
- djelotvornost zastite od elektricnog udara
- neprekinutost za$titnih vodica i vodiCa izjednacenja potencijala
- ispitivanje funkcionalnosti

O svim izvrSenim provjerama ovlastene osobe moraju izdati pisana izvje$ca, koja se obavezno evidentiraju u
PISANOJ IZJAVI IZVODACA RADOVA, u stavci DOKAZI KVALITETE IZVEDENIH RADOVA.

5.2 UVJETI ODRZAVANJA

Elektricne instalacije u gradevini su projektirane za Zivotni vijek uporabe od 25 godina. Da bi se osigurao
projektirani vijek uporabe potrebno je osigurati uvjete odrzavanja elektricne instalacije.

Za ispravnost i funkcionalnost elektricne instalacije korisnik mora odrediti stru¢nu osobu, koja ¢e se o tome
trajno brinuti, ¢uvati projektnu dokumentaciju, u dokumentaciju unositi sve izmjene i nadopune koje ¢e se
vr8iti tijekom koriStenja i odrZavanja, kao i upisivati u knjigu odrZzavanja sve intervencije u slucaju kvarova, te
osigurati da se elektriCna instalacija koristiti u okviru projektom predvidenih opterecenja i nazivnih vrijednosti
ugradene opreme.

Sve potrebne intervencije na elektriénoj instalaciji, kao i otklanjanje eventualnih nepravilnosti mogu obavljati
samo strucno osposobljene osobe s potrebnom kvalifikacijom.

Kod ugradnje zamjenske opreme, mogu se ugradivati samo proizvodi dokazane kvalitete s odgovarajucim
potvrdama o suglasnosti (atestima).

Da bi se elektricna instalacija odrZzala u ispravnom stanju potrebno je provoditi periodicna provjeravanja
prema HRN HD 60364-6:2007 tocka 62.

Pregledom treba utvrditi

-sustav razvoda i metoda zastite od elektricnog udara

-podeSenost nadzornih i zaStitnih naprava

-odabir opreme prema vanjskim utjecajima

-postojanje shema, obavjesti upozorenja, i oznaka

-oznacCavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki i stezaljki
-primjerenost spojeva vodica

-ispravno oznaclavanje neutralnih i zastitnih vodic¢a
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Ispitivanje instalacije se obavija nakon pregledavanja, a obavlja ga strucna ovlaStena osoba s potvrdenim
instrumentima. Potrebno je izvrsiti slijedeca ispitivanja i mjerenja:

-otpor izolacije elektri¢ne instalacije

-djelotvornost zastite od elektricnog udara

-neprekinutost zastitnih vodica i vodi¢a izjednacenja potencijala

Periodi¢éno provjeravanje se mora izvoditi u propisanim vremenskim razdobljima (Tehni¢ki propis za
niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN br. 5/2010, Prilog C, stavka C.3.2):

VRSTA GRADEVINE / INSTALACIJE

MAKSIMALNI VREMENSKI INTERVAL IZMEDU

ISPITIVANJA
- gradevine stambene namjene 15 godina
- gradevine javne namjene 4 godine
- el. instalacija za sigurnosne svrhe 4 godine
- ostale gradevine 4 godine

Neovisno o REDOVITOM - PERIODICNOM pregledu, po potrebi se moraju obaviti i IZVANREDNI
PREGLEDI el.instalacije:

- nakon svake promjene na instalaciji

- nakon svakog izvanrednog dogadaja koji mozZe utjecati na tehniCka svojstva el. instalacije ili izaziva
sumnju u njenu uporabljivost

- po zahtjevu inspekcijskog nadzora

Provjeru i ispitivanja elektricne instalacije smiju izvesti samo registrirane i ovilaStene tvrtke, sa svojim
stru¢nim i ovilaStenim osobljem, te umjerenim (umjerni list mora biti vaZeci) ispitnim instrumentima, a $to
trebaju dokazati odgovarajucim potvrdama i uvjerenjima.

Za sve dovriene provjere, ispitivanja i mjerenja, treba izdati pripadna pisana izvje$ca i ispitne rezultate (za
svaki strujni krug - ukljuCuju¢i povezane zaStitne naprave). Svi nedostaci ili propusti, otkriveni tijekom
provjeravanja radova, moraju se ispraviti, a zatim ponoviti ispitni i mjerni postupci. IzvjeStaje moraju sastaviti
i potpisati osobe ovilaStene za provjeravanje.

Projektant:
Berislav Tatarin, dipl. ing. el.
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Gradevina: SUSTAV ODVODNJE NASELJA BILJE — RUBNI DIJELOVI
Mijesto gradnje: k.o. Bilje i k.o. Kopacevo

Investitor: VODOOPSKRBA d.o.o. Sv. lvana Krstitelja 101, Darda
Glavni projektant: Luka Sibalié, mag. ing. aedif.

Zajedn. oznaka: H-333

Projekt: Glavni projekt - elektrotehniCki projekt, projekt crpne stanice
Projektant: Berislav Tatarin, dipl. ing. el.

Broj projekta: MX 14/21

6. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Projektant: Berislav Tatarin, dipl. ing. el.
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6 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Procjena troSkova izvedbe elektrotehnickih radova na izgradnji kanalizacijske crpne stanice je:

1. KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA (CS1, CS2, CS3)

RED.BR. OPIS RADOVA — CRPNA STANICA CIJENA (kn)
1 TroSkovi izvedbe EE prikljucka kanalizacijske crpne stanice (el. snaga: 15.000,00
11,04kW / 400V)
2 Izrada | sporuka samostojeCe elektrokomandne  razdjenice 75.000,00
kanalizacijske crpne stanice (RCS) opremljene sa svom potrebnom
zastitnom i  sklopnim opremom te regulacijskim i komunikacijskim
(GSM/GPRS) uredajima
3 Dobava i montaZza instalacijske i regulacijske opreme u polju 8.000,00
(hidrostatska sonda i plovne sklopke)
4 Elektroenergetsko i signalno oZicenje | spajanje regulacijsko -— 7.000,00
komunikacijske opreme i uredaja komplet sa svim potrebnim
instalacijskim i spojnim priborom
5 Izrada instalacije uzemljenja i izjiednacenja potencijala 5.000,00
6 Rad na podeSavanju regulacijskih uredaja, programiranju i 18.000,00
parametriranju PLC-a te pustanje sustava kanalizacijske crpne stanice u
automatski rad
7 Rad na dopuni veé¢ postojece nadzorne SCADA aplikacije komunalnog 10.000,00
poduzeca i integracija nove kanalizacijske stanice u NUS
8 Izrada projektne dokumentacije (izvedbeni projekt i projekt izvedonog 9.000,00
stanja), isporuka korisnickih uputa, obuka tehnickog osoblja korisnika,
priprema dokumentacije za tehnicki pregled
9 Ispitivanje izvedene instalacije od strane ovila$tene tvrtke 3.000,00
UKUPNO: 150.000,00
2. EL. PRIKLJUCAK KUCNE CRPNE STANICE NA INSTALACIJU KORISNIKA
RED.BR. OPIS RADOVA — KUCNI PRIKLJUCAK CIJENA (kn)
1 Elektroinstalacijski materijal i radovi potrebni za prikljucak kucne crpne 4.500,00
Stanice na el. instalaciju korisnika
REKAPITULACIJA TROSKOVA
DIO GRADEVINE |
1. KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS3 (1 kompl) 150.000kn
2. EL. PRIKLUUCAK KUCNE CRPNE STANICE (10 kom) 45.000kn
UKUPNO: 195.000kn
DIO GRADEVINE I
3. KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS1 (1 kompl) 150.000kn
4. KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS2 (1 kompl) 150.000kn
UKUPNO: 300.000kn
SVEUKUPNO: DIO GRADEVINE | + DIO GRADEVINE Il 495.000kn

Iskazana cijena ne uklju¢uje PDV.

Projektant:

Berislav Tatarin, dipl. ing. el.
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